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Nome Técnico: Componentes femorais para articulagdo de joelho
Nome Comercial: Componente Femoral EP
Modelos Comerciais:

e Componente Femoral EP;

e Componente Femoral EP com Alongamento;

Acessorios:
e Calgo Femoral Anterior;
Calgo Femoral Posterior
Calgo Femoral Posterior/ Distal
Calgo Femoral Distal
Pino Alongador Std;
Pino Alongador Excéntrico;
Pino Alongador Curvo;
Pino Alongador Cénico;

Matéria Prima:
e Componente Femoral EP/ Componente Femoral EP ¢/ Alongamento — Liga fundida de
Cobalto Cromo Molibdénio (Co-28cr-6Mo) — ASTM F75;
e Acessorios: Calgos Femorais/ Pinos Alongadores — Liga fundida de Cobalto Cromo
Molibdénio (Co-28cr-6Mo) — ASTM F75/ Liga de Titanio (Ti-6Al-4V) — ASTM F136;

Produto Estéril
Método de Esterilizagao: Radiagdo Gama

Validade: 04 anos (apos a data da esterilizagdo) — Radiagdo Gama

Descrigao

O Componente Femoral EP é um dispositivo médico utilizado em artroplastias de joelho,
substituindo a regido femoral distal e articulando com o inserto tibial. Funcionalmente, o componente
possui restricdo estrutural com estabilizacdo posterior e grau de compartimentalizagdo do tipo
multicompartimental. A sua abrangéncia de implantagéo esta associada a reconstrugéo total do sistema
articular do joelho, sendo que sua fixacdo devera ser realizada com cimento 6sseo acrilico. O modelo
comercial Componente Femoral EP, possui estabilizagdo posterior e esta indicado para uso em cirurgias
primarias. O modelo comercial Componente Femoral EP ¢/ Alongamento esta indicado para uso em
cirurgias complexas ou de revisdo. Esses componentes podem ser utilizados com os acessorios calgos
femorais, indicados quando existe perda d6ssea extensa e é necessario um suporte adicional ao
componente femoral, a fim de que o alinhamento dos planos sagital e coronal sejam mantidos. Possuem
cone interno intercondilar para fixagdo do pino alongador intramedular que fornecera maior estabilidade




ao componente. O Componente Femoral EP é assimétrico, com modelos especificos para o lado direito
ou esquerdo. Segue abaixo tabela contendo os modelos disponiveis e caracteristicas dimensionais dos
componentes femorais.

Tabela 1 — Descrigdo dos modelos comerciais do Componente Femoral EP

"Ln;?rgaet:ca (Forma dfga‘rj:sgenolagﬁo 01) (Forma d?l?:r‘elsgenotagéo 02) DESCRICAO
2630-302 39.15.20.00002 Componente Femoral EP T2 Esquerdo
2630-303 39.15.20.00003 Componente Femoral EP T3 Esquerdo
2630-304 39.15.20.00004 Componente Femoral EP T4 Esquerdo
2630-305 39.15.20.00005 Componente Femoral EP T5 Esquerdo
2630-306 39.15.20.00006 Componente Femoral EP T6 Esquerdo
2630-307 39.15.20.00007 Componente Femoral EP T7 Esquerdo
2630-402 39.15.21.00002 Componente Femoral EP T2 Direito
2630-403 39.15.21.00003 Componente Femoral EP T3 Direito
2630-404 39.15.21.00004 Componente Femoral EP T4 Direito
2630-405 39.15.21.00005 Componente Femoral EP T5 Direito
2630-406 39.15.21.00006 Componente Femoral EP T6 Direito
2630-407 39.15.21.00007 Componente Femoral EP T7 Direito
2630-392 39.15.22.00002 Componente Femoral EP com Alongamento T2 Esquerdo
2630-393 39.15.22.00003 Componente Femoral EP com Alongamento T3 Esquerdo
2630-394 39.15.22.00004 Componente Femoral EP com Alongamento T4 Esquerdo
2630-395 39.15.22.00005 Componente Femoral EP com Alongamento T5 Esquerdo
2630-396 39.15.22.00006 Componente Femoral EP com Alongamento T6 Esquerdo
2630-397 39.15.22.00007 Componente Femoral EP com Alongamento T7 Esquerdo
2630-492 39.15.23.00002 Componente Femoral EP com Alongamento T2 Direito
2630-493 39.15.23.00003 Componente Femoral EP com Alongamento T3 Direito
2630-494 39.15.23.00004 Componente Femoral EP com Alongamento T4 Direito
2630-495 39.15.23.00005 Componente Femoral EP com Alongamento T5 Direito
2630-496 39.15.23.00006 Componente Femoral EP com Alongamento T6 Direito
2630-497 39.15.23.00007 Componente Femoral EP com Alongamento T7 Direito

Tabela 2 — Caracteristicas técnicas dos modelos comerciais do Componente Femoral EP

Componente Femoral EP

(Forma (gggelsge?taqio 01) (Forma d?l?pdrelsgegaqéo 02) Tamanho %;‘:‘_‘e{:’:? [A)II':S(I::::; Material
2630-302 39.15.20.00002 2 59 49,5
2630-303 39.15.20.00003 3 64 53,5 Liga Cobalto Cromo
2630-304 39.15.20.00004 4 69 57,5 Molibdénio
2630-305 39.15.20.00005 5 72 61,5 Co-28Cr-6Mo
2630-306 39.15.20.00006 6 77 65,5 (ASTM F-75)
2630-307 39.15.20.00007 7 81 70,5
2630-402 39.15.21.00002 2 59 49,5
2630-403 39.15.21.00003 3 64 53,5 Liga Cobalto Cromo
2630-404 39.15.21.00004 4 69 57,5 Molibdénio
2630-405 39.15.21.00005 5 72 61,5 Co-28Cr-6Mo
2630-406 39.15.21.00006 6 77 65,5 (ASTM F-75)
2630-407 39.15.21.00007 7 81 70,5
Componente Femoral EP c/ Alongamento
Codigo Codigo T Dimensao Dimensao .
(Forma de Apresentagéo 01) (Forma de Apresentagao 02) amanho MIL*(mm) A/P*"(mm) Material
2630-392 39.15.22.00002 2 59 49,5
2630-393 39.15.22.00003 3 64 53,5 Liga Cobalto Cromo
2630-394 39.15.22.00004 4 69 57,5 Molibdénio
2630-395 39.15.22.00005 5 72 61,5 Co-28Cr-6Mo
2630-396 39.15.22.00006 6 77 65,5 (ASTM F-75)
2630-397 39.15.22.00007 7 81 70,5
2630-492 39.15.23.00002 2 59 49,5
2630-493 39.15.23.00003 3 64 53,5 Liga Cobalto Cromo
2630-494 39.15.23.00004 4 69 57,5 Molibdénio
2630-495 39.15.23.00005 5 72 61,5 Co-28Cr-6Mo
2630-496 39.15.23.00006 6 77 65,5 (ASTM F-75)
2630-497 39.15.23.00007 7 81 70,5

*  M/L — medial-lateral
** A/P — antero-posterior

Caracteristicas técnicas dos modelos comerciais do Componente Femoral EP




Rebordo
datrdclea

Acessdrios
Os acessorios que podem ser utilizados em conjunto com o Componente Femoral EP, quando
necessario, estdo detalhados abaixo.

Calcos Femorais

Cone para pino
alongador

Trava de
estabilizagdo
posterior

Qrificio para
fixacdo do
parafuso do
calgo femoral

Nointerior do cone,
o parafuso fixa o
pino alongador ao

componente femoral

Os acessorios calgos femorais sdo manufaturados em liga fundida de cobalto cromo molibdénio
(Co-28Cr-6Mo), conforme a norma ASTM F-75 ou em liga de titanio (Ti-6Al-4V), conforme norma ASTM
F-136, nas dimensdes e modelos descritos a seguir.

A finalidade dos calgos femorais € preencher a perda extensa de tecido ésseo, mantendo o
alinhamento necessario entre o componente femoral e componente tibial. E fixado ao componente
femoral através de parafuso de liga de titanio (Ti-6Al-4V) que acompanham o calgo. Este parafuso possui
rosca métrica M6. Calgos podem ou nao ser utilizados durante a cirurgia, dependendo sempre de critério
meédico para sua aplicabilidade.

Tabela 3 — Acessorios — Calgos Femorais

magel | e So90 | romSOdi9, Descrigao Material
2610-502-001 39.05.20.00002 | Calgo Femoral Anterior T2 Esquerdo — C —
2610-503-001 39.05.20.00003 | Calgo Femoral Anterior T3 Esquerdo — C —
2610-504-001 39.05.20.00004 | Calgo Femoral Anterior T4 Esquerdo — C —
2610-505-001 39.05.20.00005 | Calgo Femoral Anterior T5 Esquerdo — C —
2610-506-001 39.05.20.00006 | Calgo Femoral Anterior T6 Esquerdo — C — Liga Cobalto
2610-507-001 39.05.20.00007 | Calgo Femoral Anterior T7 Esquerdo — C — Cromo Molibdénio
2610-502-002 39.05.20.00102 | Calgo Femoral Anterior T2 Direito — C — (Co-28Cr-6Mo)
2610-503-002 | 39.05.20.00103 | Calgo Femoral Anterior T3 Direito — C — ASTM F-75
2610-504-002 39.05.20.00104 | Calgo Femoral Anterior T4 Direito — C —
2610-505-002 39.05.20.00105 | Calgo Femoral Anterior T5 Direito — C —
2610-506-002 39.05.20.00106 | Calgo Femoral Anterior T6 Direito — C —
2610-507-002 39.05.20.00107 | Calgo Femoral Anterior T7 Direito — C —

19.05.20.10002

39.05.20.10002

Calgo Femoral Anterior T2 Esquerdo — T —

19.05.20.10003

39.05.20.10003

Calgo Femoral Anterior T3 Esquerdo — T —

19.05.20.10004

39.05.20.10004

Calgo Femoral Anterior T4 Esquerdo — T —

19.05.20.10005

39.05.20.10005

Calgo Femoral Anterior T5 Esquerdo — T —

19.05.20.10006

39.05.20.10006

Calgo Femoral Anterior T6 Esquerdo — T —

19.05.20.10007

39.05.20.10007

Calgo Femoral Anterior T7 Esquerdo — T —

Liga de Titanio

Calgo Femoral Posterior T3x10 mm — C —

2616-504-005

39.05.21.00405

Calgo Femoral Posterior T4x05 mm — C —

2616-504-010

39.05.21.00410

Calgo Femoral Posterior T4x10 mm — C —

2616-505-005

39.05.21.00505

Calgo Femoral Posterior T5x05 mm — C —

2616-505-010

39.05.21.00510

Calgo Femoral Posterior T5x10 mm — C —

2616-506-005

39.05.21.00605

Calgo Femoral Posterior T6x05 mm — C —

19.05.20.10102 | 39.05.20.10102 | Calgo Femoral Anterior T2 Direito — T — Agll_'?/lAll:-ﬁ\QG
19.05.20.10103 39.05.20.10103 | Calgo Femoral Anterior T3 Direito — T —

19.05.20.10104 | 39.05.20.10104 | Calgo Femoral Anterior T4 Direito — T —

19.05.20.10105 39.05.20.10105 | Calgo Femoral Anterior T5 Direito — T —

19.05.20.10106 | 39.05.20.10106 | Calgo Femoral Anterior T6 Direito — T —

19.05.20.10107 | 39.05.20.10107 | Calgo Femoral Anterior T7 Direito — T —

2616-502-005 39.05.21.00205 | Calgo Femoral Posterior T2x05 mm — C —

2616-502-010 39.05.21.00210 | Calgo Femoral Posterior T2x10 mm — C —

2616-503-005 39.05.21.00305 | Calgo Femoral Posterior T3x05 mm — C —

2616-503-010 | 39.05.21.00310 Liga Cobalto

Cromo Molibdénio
(Co-28Cr-6Mo)
ASTM F-75




2616-506-010

39.05.21.00610

Calgo Femoral Posterior T6x10 mm — C —

2616-507-005

39.05.21.00705

Calgo Femoral Posterior T7x05 mm — C —

2616-507-010

39.05.21.00710

Calgo Femoral Posterior T7x10 mm — C —

19.05.21.10205

39.05.21.10205

Calgo Femoral Posterior T2x05 mm — T —

19.05.21.10210

39.05.21.10210

Calgo Femoral Posterior T2x10 mm — T —

19.05.21.10305

39.05.21.10305

Calgo Femoral Posterior T3x05 mm — T —

19.05.21.10310

39.05.21.10310

Calgo Femoral Posterior T3x10 mm — T —

19.05.21.10405

39.05.21.10405

Calgo Femoral Posterior T4x05 mm — T —

19.05.21.10410

39.05.21.10410

Calgo Femoral Posterior T4x10 mm — T —

19.05.21.10505

39.05.21.10505

Calgo Femoral Posterior T5x05 mm — T —

19.05.21.10510

39.05.21.10510

Calgo Femoral Posterior T5x10 mm — T—

19.05.21.10605

39.05.21.10605

Calgo Femoral Posterior T6x05 mm — T —

19.05.21.10610

39.05.21.10610

Calgo Femoral Posterior T6x10 mm — T —

19.05.21.10705

39.05.21.10705

Calgo Femoral Posterior T7x05 mm — T —

19.05.21.10710

39.05.21.10710

Calgo Femoral Posterior T7x10 mm — T —

Liga de Titanio
(Ti-6AI-4V)
ASTM F-136

2614-502-005

39.05.22.00205

Calgo Femoral Posterior/ Distal T2x05 mm — C —

2614-502-010

39.05.22.00210

Calgo Femoral Posterior/ Distal T2x10 mm — C —

2614-503-005

39.05.22.00305

Calgo Femoral Posterior/ Distal T3x05 mm — C —

2614-503-010

39.05.22.00310

Calgo Femoral Posterior/ Distal T3x10 mm — C —

2614-504-005

39.05.22.00405

Calgo Femoral Posterior/ Distal T4x05 mm — C —

2614-504-010

39.05.22.00410

Calgo Femoral Posterior/ Distal T4x10 mm — C —

2614-505-005

39.05.22.00505

Calgo Femoral Posterior/ Distal T5x05 mm — C —

2614-505-010

39.05.22.22.510

Calgo Femoral Posterior/ Distal T5x10 mm — C —

2614-506-005

39.05.22.00605

Calgo Femoral Posterior/ Distal T6x05 mm — C —

2614-506-010

39.05.22.00610

Calgo Femoral Posterior/ Distal T6x10 mm — C —

2614-507-005

39.05.22.00705

Calgo Femoral Posterior/ Distal T7x05 mm — C —

2614-507-010

39.05.22.00710

Calgo Femoral Posterior/ Distal T7x10 mm — C —

Liga Cobalto

Cromo Molibdénio

(Co-28Cr-6Mo)
ASTM F-75

19.05.22.10205

39.05.22.10205

Calgo Femoral Posterior/ Distal T2x05 mm — T —

19.05.22.10210

39.05.22.10210

Calgo Femoral Posterior/ Distal T2x10 mm — T —

19.05.22.10305

39.05.22.10305

Calgo Femoral Posterior/ Distal T3x05 mm — T —

19.05.22.10310

39.05.22.10310

Calgo Femoral Posterior/ Distal T3x10 mm — T —

19.05.22.10405

39.05.22.10405

Calgo Femoral Posterior/ Distal T4x05 mm — T —

19.05.22.10410

39.05.22.10410

Calgo Femoral Posterior/ Distal T4x10 mm — T —

19.05.22.10505

39.05.22.10505

Calgo Femoral Posterior/ Distal T5x05 mm — T —

19.05.22.10510

39.05.22.10510

Calgo Femoral Posterior/ Distal T5x10 mm — T —

19.05.22.10605

39.05.22.10605

Calgo Femoral Posterior/ Distal T6x05 mm — T —

19.05.22.10610

39.05.22.10610

Calgo Femoral Posterior/ Distal T6x10 mm — T —

19.05.22.10705

39.05.22.10705

Calgo Femoral Posterior/ Distal T7x05 mm — T —

19.05.22.10710

39.05.22.10710

Calgo Femoral Posterior/ Distal T7x10 mm — T —

Liga de Titanio
(Ti-6AI-4V)
ASTM F-136

2612-502-005

39.05.23.00205

Calgo Femoral Distal T2x05 mm — C —

2612-502-010

39.05.23.00210

Calgo Femoral Distal T2x10 mm — C —

2612-503-005

39.05.23.00305

Calgo Femoral Distal T3x05 mm — C —

2612-503-010

39.05.23.00310

Calgo Femoral Distal T3x10 mm — C —

2612-504-005

39.05.23.00405

Calgo Femoral Distal T4x05 mm — C —

2612-504-010

39.05.23.00410

Calgo Femoral Distal T4x10 mm — C —

2612-505-005

39.05.23.00505

Calgo Femoral Distal T5x05 mm — C —

2612-505-010

39.05.23.00510

Calgo Femoral Distal T5x10 mm — C —

2612-506-005

39.05.23.00605

Calgo Femoral Distal T6x05 mm — C —

2612-506-010

39.05.23.00610

Calgo Femoral Distal T6x10 mm — C —

2612-507-005

39.05.23.00705

Calgo Femoral Distal T7x05 mm — C —

2612-507-010

39.05.23.00710

Calgo Femoral Distal T7x10 mm — C —

Liga Cobalto

Cromo Molibdénio

(Co-28Cr-6Mo)
ASTM F-75

19.05.23.10205

39.05.23.10205

Calgo Femoral Distal T2x05 mm — T —

19.05.23.10210

39.05.23.10210

Calgo Femoral Distal T2x10 mm — T —

19.05.23.10305

39.05.23.10305

Calgo Femoral Distal T3x05 mm — T —

19.05.23.10310

39.05.23.10310

Calgo Femoral Distal T3x10 mm —T —

19.05.23.10405

39.05.23.10405

Calgo Femoral Distal T4x05 mm —T —

19.05.23.10410

39.05.23.10410

Calgo Femoral Distal T4x10 mm —T —

19.05.23.10505

39.05.23.10505

Calgo Femoral Distal T5x05 mm — T —

19.05.23.10510

39.05.23.10510

Calgo Femoral Distal T5x10 mm — T —

19.05.23.10605

39.05.23.10605

Calgo Femoral Distal T6x05 mm — T —

19.05.23.10610

39.05.23.10610

Calgo Femoral Distal T6x10 mm — T—

19.05.23.10705

39.05.23.10705

Calgo Femoral Distal T7x05 mm —T —

19.05.23.10710

39.05.23.10710

Calgo Femoral Distal T7x10 mm —T —

Liga de Titanio
(Ti-6AI-4V)
ASTM F-136

Pinos Alongadores




Os acessoérios pinos alongadores sdo manufaturados em liga fundida de cobalto cromo molibdénio
(Co-28Cr-6Mo), conforme a norma ASTM F-75 ou em liga de titanio (Ti-6Al-4V), conforme norma ASTM
F-136, nas dimensdes e modelos descritos a seguir.

A finalidade dos pinos alongadores é promover maior fixacdo e estabilidade ao componente
femoral com alongamento. O pino alongador é encaixado no componente femoral através de um sistema
de cone macho/fémea, e fixado através de parafuso de liga de titanio (Ti-6Al-4V). Este parafuso possui
rosca métrica M6.

Tabela 4 — Acessorios — Pinos Alongadores

Imagem
llustrativa

Codigo

(Forma de Apresentagao 01)

Codigo

(Forma de Apresentagao 02)

Descrigao

Material

|

2626-610-040

39.25.23.10040

Pino Alongador Std @ 10x085 mm (040 mm

2626-611-040

39.25.23.11040

Pino Alongador Std @ 11x085 mm (040 mm

2626-612-040

39.25.23.12040

Pino Alongador Std @ 12x085 mm (040 mm

2626-613-040

39.25.23.13040

Pino Alongador Std @ 13x085 mm (040 mm

2626-614-040

39.25.23.14040

Pino Alongador Std @ 14x085 mm (040 mm

2626-615-040

39.25.23.15040

Pino Alongador Std @ 15x085 mm (040 mm

2626-616-040

39.25.23.16040

Pino Alongador Std @ 16x085 mm (040 mm

2626-617-040

39.25.23.17040

Pino Alongador Std @ 17x085 mm (040 mm

2626-618-040

39.25.23.18040

Pino Alongador Std @ 18x085 mm (040 mm

2626-619-040

39.25.23.19040

Pino Alongador Std @ 19x085 mm (040 mm

2626-620-040

39.25.23.20040

Pino Alongador Std @ 20x085 mm (040 mm

2626-621-040

39.25.23.21040

Pino Alongador Std @ 21x085 mm (040 mm

2626-622-040

39.25.23.22040

Pino Alongador Std @ 22x085 mm (040 mm

2626-623-040

39.25.23.23040

Pino Alongador Std @ 23x085 mm (040 mm

2626-624-040

39.25.23.24040

Pino Alongador Std @ 24x085 mm (040 mm

2626-625-040

39.25.23.25040

Pino Alongador Std @ 25x085 mm (040 mm

2626-510-075

39.25.23.10075

Pino Alongador Std @ 10x120 mm (075 mm

2626-511-075

39.25.23.11075

Pino Alongador Std @ 11x120 mm (075 mm

2626-512-075

39.25.23.12075

Pino Alongador Std @ 12x120 mm (075 mm

2626-513-075

39.25.23.13075

Pino Alongador Std @ 13x120 mm (075 mm

2626-514-075

39.25.23.14075

Pino Alongador Std @ 14x120 mm (075 mm

2626-515-075

39.25.23.15075

Pino Alongador Std @ 15x120 mm (075 mm

2626-516-075

39.25.23.16075

Pino Alongador Std @ 16x120 mm (075 mm

2626-517-075

39.25.23.17075

Pino Alongador Std @ 17x120 mm (075 mm

2626-518-075

39.25.23.18075

Pino Alongador Std @ 18x120 mm (075 mm

2626-519-075

39.25.23.19075

Pino Alongador Std @ 19x120 mm (075 mm

2626-520-075

39.25.23.20075

Pino Alongador Std @ 20x120 mm (075 mm

2626-521-075

39.25.23.21075

Pino Alongador Std @ 21x120 mm (075 mm

2626-522-075

39.25.23.22075

2626-523-075

39.25.28.23075

2626-524-075

39.25.23.24075

Pino Alongador Std @ 24x120 mm (075 mm

2626-525-075

39.25.23.25075

Pino Alongador Std @ 25x120 mm (075 mm

2626-610-100

39.25.23.10100

Pino Alongador Std @ 10x145 mm (100 mm

2626-611-100

39.25.23.11100

Pino Alongador Std @ 11x145 mm (100 mm

2626-612-100

39.25.23.12100

Pino Alongador Std @ 12x145 mm (100 mm

2626-613-100

39.25.23.13100

Pino Alongador Std @ 13x145 mm (100 mm

2626-614-100

39.25.23.14100

Pino Alongador Std @ 14x145 mm (100 mm

2626-615-100

39.25.23.15100

Pino Alongador Std @ 15x145 mm (100 mm

2626-616-100

39.25.23.16100

Pino Alongador Std @ 16x145 mm (100 mm

2626-617-100

39.25.23.17100

Pino Alongador Std @ 17x145 mm (100 mm

2626-618-100

39.25.23.18100

Pino Alongador Std @ 18x145 mm (100 mm

2626-619-100

39.25.23.19100

Pino Alongador Std @ 19x145 mm (100 mm

2626-620-100

39.25.23.20100

Pino Alongador Std @ 20x145 mm (100 mm

2626-621-100

39.25.23.21100

Pino Alongador Std @ 21x145 mm (100 mm

2626-622-100

39.25.23.22100

Pino Alongador Std @ 22x145 mm (100 mm

2626-623-100

39.25.23.23100

Pino Alongador Std @ 23x145 mm (100 mm

2626-624-100

39.25.23.24100

Pino Alongador Std @ 24x145 mm (100 mm

2626-625-100

39.25.23.25100

Pino Alongador Std @ 25x145 mm (100 mm

2626-510-130

39.25.23.10130

Pino Alongador Std @ 10x175 mm (130 mm

2626-511-130

39.25.23.11130

Pino Alongador Std @ 11x175 mm (130 mm

2626-512-130

39.25.23.12130

Pino Alongador Std @ 12x175 mm (130 mm

2626-513-130

39.25.23.13130

Pino Alongador Std @ 13x175 mm (130 mm

2626-514-130

39.25.23.14130

Pino Alongador Std @ 14x175 mm (130 mm

2626-515-130

39.25.23.15130

Pino Alongador Std @ 15x175 mm (130 mm

2626-516-130

39.25.23.16130

Pino Alongador Std @ 16x175 mm (130 mm

2626-517-130

39.25.23.17130

Pino Alongador Std @ 17x175 mm (130 mm

2626-518-130

39.25.23.18130

Pino Alongador Std @ 18x175 mm (130 mm

2626-519-130

39.25.23.19130
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Liga de Cobalto
Cromo Molibdénio
(Co-Cr-Mo)
ASTM F-75




2626-520-130

39.25.23.20130

Pino Alongador Std @ 20x175 mm (130 mm

2626-521-130

39.25.23.21130

Pino Alongador Std @ 21x175 mm (130 mm

2626-522-130

39.25.23.22130

Pino Alongador Std @ 22x175 mm (130 mm

2626-523-130

39.25.23.23130

Pino Alongador Std @ 23x175 mm (130 mm

2626-524-130

39.25.23.24130

Pino Alongador Std @ 24x175 mm (130 mm

2626-525-130

39.25.23.25130

Pino Alongador Std @ 25x175 mm (130 mm

2626-610-160

39.25.23.10160

Pino Alongador Std @ 10x205 mm (160 mm

2626-611-160

39.25.23.11160

Pino Alongador Std @ 11x205 mm (160 mm

2626-612-160

39.25.23.12160

Pino Alongador Std @ 12x205 mm (160 mm

2626-613-160

39.25.23.13160

Pino Alongador Std @ 13x205 mm (160 mm

2626-614-160

39.25.23.14160

Pino Alongador Std @ 14x205 mm (160 mm

2626-615-160

39.25.23.15160

Pino Alongador Std @ 15x205 mm (160 mm

2626-616-160

39.25.23.16160

Pino Alongador Std @ 16x205 mm (160 mm

2626-617-160

39.25.23.17160

Pino Alongador Std @ 17x205 mm (160 mm

2626-618-160

39.25.23.18160

Pino Alongador Std @ 18x205 mm (160 mm

2626-619-160

39.25.23.19160

Pino Alongador Std @ 19x205 mm (160 mm

2626-620-160

39.25.23.20160

Pino Alongador Std @ 20x205 mm (160 mm

2626-621-160

39.25.23.21160

Pino Alongador Std @ 21x205 mm (160 mm

2626-622-160

39.25.23.22160

Pino Alongador Std @ 22x205 mm (160 mm

2626-623-160

39.25.23.23160

Pino Alongador Std @ 23x205 mm (160 mm

2626-624-160

39.25.23.24160

Pino Alongador Std @ 24x205 mm (160 mm

2626-625-160

39.25.23.25160

Pino Alongador Std @ 25x205 mm (160 mm

2626-610-200

39.25.23.10200

Pino Alongador Std @ 10x245 mm (200 mm

2626-611-200

39.25.23.11200

Pino Alongador Std @ 11x245 mm (200 mm

2626-612-200

39.25.23.12200

Pino Alongador Std @ 12x245 mm (200 mm

2626-613-200

39.25.23.13200

Pino Alongador Std @ 13x245 mm (200 mm

2626-614-200

39.25.23.14200

Pino Alongador Std @ 14x245 mm (200 mm

2626-615-200

39.25.23.15200

Pino Alongador Std @ 15x245 mm (200 mm

2626-616-200

39.25.23.16200

Pino Alongador Std @ 16x245 mm (200 mm

2626-617-200

39.25.23.17200

Pino Alongador Std @ 17x245 mm (200 mm

2626-618-200

39.25.23.18200

Pino Alongador Std @ 18x245 mm (200 mm

2626-619-200

39.25.23.19200

Pino Alongador Std @ 19x245 mm (200 mm

2626-620-200

39.25.23.20200

Pino Alongador Std @ 20x245 mm (200 mm

2626-621-200

39.25.23.21200

2626-622-200

39.25.23.22200

2626-623-200

39.25.23.23200

Pino Alongador Std @ 23x245 mm (200 mm

2626-624-200

39.25.23.24200

Pino Alongador Std @ 24x245 mm (200 mm

2626-625-200

39.25.23.25200

Pino Alongador Std @ 25x245 mm (200 mm

2626-110-040

39.25.05.10040

Pino Alongador Std @ 10x085 mm (040 mm

2626-111-040

39.25.05.11040

Pino Alongador Std @ 11x085 mm (040 mm

2626-112-040

39.25.05.12040

Pino Alongador Std @ 12x085 mm (040 mm

2626-113-040

39.25.05.13040

Pino Alongador Std @ 13x085 mm (040 mm

2626-114-040

39.25.05.14040

Pino Alongador Std @ 14x085 mm (040 mm

2626-115-040

39.25.05.15040

Pino Alongador Std @ 15x085 mm (040 mm

2626-116-040

39.25.05.16040

Pino Alongador Std @ 16x085 mm (040 mm

2626-117-040

39.25.05.17040

Pino Alongador Std @ 17x085 mm (040 mm

2626-118-040

39.25.05.18040

Pino Alongador Std @ 18x085 mm (040 mm

2626-119-040

39.25.05.19040

Pino Alongador Std @ 19x085 mm (040 mm

2626-120-040

39.25.05.20040

Pino Alongador Std @ 20x085 mm (040 mm

2626-121-040

39.25.05.21040

Pino Alongador Std @ 21x085 mm (040 mm

2626-122-040

39.25.05.22040

Pino Alongador Std @ 22x085 mm (040 mm

2626-123-040

39.25.05.23040

Pino Alongador Std @ 23x085 mm (040 mm

2626-124-040

39.25.05.24040

Pino Alongador Std @ 24x085 mm (040 mm

2626-125-040

39.25.05.25040

Pino Alongador Std @ 25x085 mm (040 mm

2626-010-075

39.25.05.10075

Pino Alongador Std @ 10x120 mm (075 mm

2626-011-075

39.25.05.11075

Pino Alongador Std @ 11x120 mm (075 mm

2626-012-075

39.25.05.12075

Pino Alongador Std @ 12x120 mm (075 mm

2626-013-075

39.25.05.13075

Pino Alongador Std @ 13x120 mm (075 mm

2626-014-075

39.25.05.14075

Pino Alongador Std @ 14x120 mm (075 mm

2626-015-075

39.25.05.15075

Pino Alongador Std @ 15x120 mm (075 mm

2626-016-075

39.25.05.16075

Pino Alongador Std @ 16x120 mm (075 mm

2626-017-075

39.25.05.17075

Pino Alongador Std @ 17x120 mm (075 mm

2626-018-075

39.25.05.18075

Pino Alongador Std @ 18x120 mm (075 mm

2626-019-075

39.25.05.19075

Pino Alongador Std @ 19x120 mm (075 mm

2626-020-075

39.25.05.20075

Pino Alongador Std @ 20x120 mm (075 mm

2626-021-075

39.25.05.21075

Pino Alongador Std @ 21x120 mm (075 mm

2626-022-075

39.25.05.22075

Pino Alongador Std @ 22x120 mm (075 mm

2626-023-075

39.25.05.23075

Pino Alongador Std @ 23x120 mm (075 mm

2626-024-075

39.25.05.24075
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Liga de Titanio
(Ti-6AI-4V)
ASTM F-136




2626-025-075

39.25.05.25075

Pino Alongador Std @ 25x120 mm (075 mm

2626-110-100

39.25.05.10100

Pino Alongador Std @ 10x145 mm (100 mm

2626-111-100

39.25.05.11100

Pino Alongador Std @ 11x145 mm (100 mm

2626-112-100

39.25.05.12100

Pino Alongador Std @ 12x145 mm (100 mm

2626-113-100

39.25.05.13100

Pino Alongador Std @ 13x145 mm (100 mm

2626-114-100

39.25.05.14100

Pino Alongador Std @ 14x145 mm (100 mm

2626-115-100

39.25.05.15100

Pino Alongador Std @ 15x145 mm (100 mm

2626-116-100

39.25.05.16100

Pino Alongador Std @ 16x145 mm (100 mm

2626-117-100

39.25.05.17100

Pino Alongador Std @ 17x145 mm (100 mm

2626-118-100

39.25.05.18100

Pino Alongador Std @ 18x145 mm (100 mm

2626-119-100

39.25.05.19100

Pino Alongador Std @ 19x145 mm (100 mm

2626-120-100

39.25.05.20100

Pino Alongador Std @ 20x145 mm (100 mm

2626-121-100

39.25.05.21100

Pino Alongador Std @ 21x145 mm (100 mm

2626-122-100

39.25.05.22100

Pino Alongador Std @ 22x145 mm (100 mm

2626-123-100

39.25.05.23100

Pino Alongador Std @ 23x145 mm (100 mm

2626-124-100

39.25.05.24100

Pino Alongador Std @ 24x145 mm (100 mm

2626-125-100

39.25.05.25100

Pino Alongador Std @ 25x145 mm (100 mm

2626-010-130

39.25.05.10130

Pino Alongador Std @ 10x175 mm (130 mm

2626-011-130

39.25.05.11130

Pino Alongador Std @ 11x175 mm (130 mm

2626-012-130

39.25.05.12130

Pino Alongador Std @ 12x175 mm (130 mm

2626-013-130

39.25.05.13130

Pino Alongador Std @ 13x175 mm (130 mm

2626-014-130

39.25.05.14130

Pino Alongador Std @ 14x175 mm (130 mm

2626-015-130

39.25.05.15130

Pino Alongador Std @ 15x175 mm (130 mm

2626-016-130

39.25.05.16130

Pino Alongador Std @ 16x175 mm (130 mm

2626-017-130

39.25.05.17130

Pino Alongador Std @ 17x175 mm (130 mm

2626-018-130

39.25.05.18130

Pino Alongador Std @ 18x175 mm (130 mm

2626-019-130

39.25.05.19130

Pino Alongador Std @ 19x175 mm (130 mm

2626-020-130

39.25.05.20130

Pino Alongador Std @ 20x175 mm (130 mm

2626-021-130

39.25.05.21130

Pino Alongador Std @ 21x175 mm (130 mm

2626-022-130

39.25.05.22130

Pino Alongador Std @ 22x175 mm (130 mm

2626-023-130

39.25.05.23130

Pino Alongador Std @ 23x175 mm (130 mm

2626-024-130

39.25.05.24130

Pino Alongador Std @ 24x175 mm (130 mm

2626-025-130

39.25.05.25130

2626-110-160

39.25.05.10160

Pino Alongador Std @ 10x205 mm (160 mm

2626-111-160

39.25.05.11160

Pino Alongador Std @ 11x205 mm (160 mm

2626-112-160

39.25.05.12160

Pino Alongador Std @ 12x205 mm (160 mm

2626-113-160

39.25.05.13160

Pino Alongador Std @ 13x205 mm (160 mm

2626-114-160

39.25.05.14160

Pino Alongador Std @ 14x205 mm (160 mm

2626-115-160

39.25.05.15160

Pino Alongador Std @ 15x205 mm (160 mm

2626-116-160

39.25.05.16160

Pino Alongador Std @ 16x205 mm (160 mm

2626-117-160

39.25.05.17160

Pino Alongador Std @ 17x205 mm (160 mm

2626-118-160

39.25.05.18160

Pino Alongador Std @ 18x205 mm (160 mm

2626-119-160

39.25.05.19160

Pino Alongador Std @ 19x205 mm (160 mm

2626-120-160

39.25.05.20160

Pino Alongador Std @ 20x205 mm (160 mm

2626-121-160

39.25.05.21160

Pino Alongador Std @ 21x205 mm (160 mm

2626-122-160

39.25.05.22160

Pino Alongador Std @ 22x205 mm (160 mm

2626-123-160

39.25.05.23160

Pino Alongador Std @ 23x205 mm (160 mm

2626-124-160

39.25.05.24160

Pino Alongador Std @ 24x205 mm (160 mm

2626-125-160

39.25.05.25160

Pino Alongador Std @ 25x205 mm (160 mm

2626-110-200

39.25.05.10200

Pino Alongador Std @ 10x245 mm (200 mm

2626-111-200

39.25.05.11200

Pino Alongador Std @ 11x245 mm (200 mm

2626-112-200

39.25.05.12200

Pino Alongador Std @ 12x245 mm (200 mm

2626-113-200

39.25.05.13200

Pino Alongador Std @ 13x245 mm (200 mm

2626-114-200

39.25.05.14200

Pino Alongador Std @ 14x245 mm (200 mm

2626-115-200

39.25.05.15200

Pino Alongador Std @ 15x245 mm (200 mm

2626-116-200

39.25.05.16200

Pino Alongador Std @ 16x245 mm (200 mm

2626-117-200

39.25.05.17200

Pino Alongador Std @ 17x245 mm (200 mm

2626-118-200

39.25.05.18200

Pino Alongador Std @ 18x245 mm (200 mm

2626-119-200

39.25.05.19200

Pino Alongador Std @ 19x245 mm (200 mm

2626-120-200

39.25.05.20200

Pino Alongador Std @ 20x245 mm (200 mm

2626-121-200

39.25.05.21200

Pino Alongador Std @ 21x245 mm (200 mm

2626-122-200

39.25.05.22200

Pino Alongador Std @ 22x245 mm (200 mm

2626-123-200

39.25.05.23200

Pino Alongador Std @ 23x245 mm (200 mm

2626-124-200

39.25.05.24200

Pino Alongador Std @ 24x245 mm (200 mm

2626-125-200

39.25.05.25200
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Pino Alongador Std @ 25x245 mm (200 mm




2626-710-040

39.25.24.10040

Pino Alongador Excéntrico @ 10x085 mm (040 mm) - C —

2626-711-040

39.25.24.11040

Pino Alongador Excéntrico @ 11x085 mm (040 mm) - C —

2626-712-040

39.25.24.12040

Pino Alongador Excéntrico @ 12x085 mm (040 mm) - C —

2626-713-040

39.25.24.13040

Pino Alongador Excéntrico @ 13x085 mm (040 mm) - C —

2626-714-040

39.25.24.14040

Pino Alongador Excéntrico @ 14x085 mm (040 mm) - C —

2626-715-040

39.25.24.15040

Pino Alongador Excéntrico @ 15x085 mm (040 mm) - C —

2626-716-040

39.25.24.16040

Pino Alongador Excéntrico @ 16x085 mm (040 mm) - C —

2626-717-040

39.25.24.17040

Pino Alongador Excéntrico @ 17x085 mm (040 mm) - C —

2626-718-040

39.25.24.18040

Pino Alongador Excéntrico @ 18x085 mm (040 mm) - C —

2626-719-040

39.25.24.19040

Pino Alongador Excéntrico @ 19x085 mm (040 mm) - C —

2626-720-040 | 39.25.24.20040 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x085 mm (040 mm)—-C —
2626-721-040 | 39.25.24.21040 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x085 mm (040 mm) - C —
2626-722-040 39.25.24.22040 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x085 mm (040 mm) - C —
2626-723-040 | 39.25.24.23040 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x085 mm (040 mm) - C —
2626-724-040 | 39.25.24.24040 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x085 mm (040 mm)—-C —
2626-725-040 | 39.25.24.25040 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x085 mm (040 mm) - C —

2626-710-075

39.25.24.10075

Pino Alongador Excéntrico @ 10x120 mm (075 mm) - C —

2626-711-075

39.25.24.11075

Pino Alongador Excéntrico @ 11x120 mm (075 mm) - C —

2626-712-075

39.25.24.12075

Pino Alongador Excéntrico @ 12x120 mm (075 mm) - C —

2626-713-075

39.25.24.13075

Pino Alongador Excéntrico @ 13x120 mm (075 mm) - C —

2626-714-075

39.25.24.14075

Pino Alongador Excéntrico @ 14x120 mm (075 mm)—-C —

2626-715-075

39.25.24.15075

Pino Alongador Excéntrico @ 15x120 mm (075 mm) - C —

2626-716-075

39.25.24.16075

Pino Alongador Excéntrico @ 16x120 mm (075 mm) - C —

2626-717-075

39.25.24.17075

Pino Alongador Excéntrico @ 17x120 mm (075 mm) - C —

2626-718-075

39.25.24.18075

Pino Alongador Excéntrico @ 18x120 mm (075 mm) - C —

2626-719-075

39.25.24.19075

Pino Alongador Excéntrico @ 19x120 mm (075 mm) - C —

2626-720-075 39.25.24.20075 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x120 mm (075 mm) - C —
2626-721-075 | 39.25.24.21075 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x120 mm (075 mm) - C —
2626-722-075 39.25.24.22075 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x120 mm (075 mm) - C —
2626-723-075 | 39.25.24.23075 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x120 mm (075 mm) - C —
2626-724-075 39.25.24.24075 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x120 mm (075 mm) - C —
2626-725-075 | 39.25.24.25075 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x120 mm (075 mm) - C —

2626-710-100

39.25.24.10100

Pino Alongador Excéntrico @ 10x145 mm (100 mm) - C —

2626-711-100

39.25.24.11100

Pino Alongador Excéntrico @ 11x145 mm (100 mm) - C —

2626-712-100

39.25.24.12100

Pino Alongador Excéntrico @ 12x145 mm (100 mm) - C —

2626-713-100

39.25.24.13100

Pino Alongador Excéntrico @ 13x145 mm (100 mm) - C —

2626-714-100

39.25.24.14100

Pino Alongador Excéntrico @ 14x145 mm (100 mm) - C —

2626-715-100

39.25.24.15100

Pino Alongador Excéntrico @ 15x145 mm (100 mm) - C —

2626-716-100

39.25.24.16100

Pino Alongador Excéntrico @ 16x145 mm (100 mm) - C —

2626-717-100

39.25.24.17100

Pino Alongador Excéntrico @ 17x145 mm (100 mm) - C —

2626-718-100

39.25.24.18100

Pino Alongador Excéntrico @ 18x145 mm (100 mm) - C —

2626-719-100

39.25.24.19100

Pino Alongador Excéntrico @ 19x145 mm (100 mm) - C —

2626-720-100 39.25.24.20100 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x145 mm (100 mm) - C —
2626-721-100 | 39.25.24.21100 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x145 mm (100 mm)—C —
2626-722-100 39.25.24.22100 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x145 mm (100 mm) - C —
2626-723-100 | 39.25.24.23100 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x145 mm (100 mm) - C —
2626-724-100 | 39.25.24.24100 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x145 mm (100 mm)—-C —
2626-725-100 | 39.25.24.25100 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x145 mm (100 mm) - C —

2626-710-130

39.25.24.10130

Pino Alongador Excéntrico @ 10x175 mm (130 mm) - C —

2626-711-130

39.25.24.11130

Pino Alongador Excéntrico @ 11x175 mm (130 mm) - C —

2626-712-130

39.25.24.12130

Pino Alongador Excéntrico @ 12x175 mm (130 mm) - C —

2626-713-130

39.25.24.13130

Pino Alongador Excéntrico @ 13x175 mm (130 mm) - C —

2626-714-130

39.25.24.14130

Pino Alongador Excéntrico @ 14x175 mm (130 mm) - C —

2626-715-130

39.25.24.15130

Pino Alongador Excéntrico @ 15x175 mm (130 mm)—C —

2626-716-130

39.25.24.16130

Pino Alongador Excéntrico @ 16x175 mm (130 mm) - C —

2626-717-130

39.25.24.17130

Pino Alongador Excéntrico @ 17x175 mm (130 mm) - C —

2626-718-130

39.25.24.18130

Pino Alongador Excéntrico @ 18x175 mm (130 mm) - C —

2626-719-130

39.25.24.19130

Pino Alongador Excéntrico @ 19x175 mm (130 mm) - C —

2626-720-130 39.25.24.20130 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x175 mm (130 mm) - C —
2626-721-130 | 39.25.24.21130 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x175 mm (130 mm) - C —
2626-722-130 39.25.24.22130 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x175 mm (130 mm) - C —
2626-723-130 | 39.25.24.23130 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x175 mm (130 mm) - C —
2626-724-130 39.25.24.24130 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x175 mm (130 mm) - C —
2626-725-130 | 39.25.24.25130 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x175 mm (130 mm)—C —

2626-710-160

39.25.24.10160

Pino Alongador Excéntrico @ 10x205 mm (160 mm) - C —

2626-711-160

39.25.24.11160

Pino Alongador Excéntrico @ 11x205 mm (160 mm) - C —

2626-712-160

39.25.24.12160

Pino Alongador Excéntrico @ 12x205 mm (160 mm) - C —

2626-713-160

39.25.24.13160

Pino Alongador Excéntrico @ 13x205 mm (160 mm) —C —

2626-714-160

39.25.24.14160

Pino Alongador Excéntrico @ 14x205 mm (160 mm) - C —

Liga de Cobalto
Cromo Molibdénio
(Co-Cr-Mo)
ASTM F-75




2626-715-160

39.25.24.15160

Pino Alongador Excéntrico @ 15x205 mm (160 mm) - C —

2626-716-160

39.25.24.16160

Pino Alongador Excéntrico @ 16x205 mm (160 mm) —C —

2626-717-160

39.25.24.17160

Pino Alongador Excéntrico @ 17x205 mm (160 mm) - C —

2626-718-160

39.25.24.18160

Pino Alongador Excéntrico @ 18x205 mm (160 mm) - C —

2626-719-160

39.25.24.19160

Pino Alongador Excéntrico @ 19x205 mm (160 mm) - C —

2626-720-160 | 39.25.24.20160 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x205 mm (160 mm) - C —
2626-721-160 39.25.24.21160 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x205 mm (160 mm) — C —
2626-722-160 | 39.25.24.22160 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x205 mm (160 mm) - C —
2626-723-160 39.25.24.23160 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x205 mm (160 mm) - C —
2626-724-160 | 39.25.24.24160 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x205 mm (160 mm)—C —
2626-725-160 39.25.24.25160 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x205 mm (160 mm) — C —

2626-710-200

39.25.24.10200

Pino Alongador Excéntrico @ 10x245 mm (200 mm) - C —

2626-711-200

39.25.24.11200

Pino Alongador Excéntrico @ 11x245 mm (200 mm) - C —

2626-712-200

39.25.24.12200

Pino Alongador Excéntrico @ 12x245 mm (200 mm) - C —

2626-713-200

39.25.24.13200

Pino Alongador Excéntrico @ 13x245 mm (200 mm) - C —

2626-714-200

39.25.24.14200

Pino Alongador Excéntrico @ 14x245 mm (200 mm) - C —

2626-715-200

39.25.24.15200

Pino Alongador Excéntrico @ 15x245 mm (200 mm) - C —

2626-716-200

39.25.24.16200

Pino Alongador Excéntrico @ 16x245 mm (200 mm) - C —

2626-717-200

39.25.24.17200

Pino Alongador Excéntrico @ 17x245 mm (200 mm) - C —

2626-718-200

39.25.24.18200

Pino Alongador Excéntrico @ 18x245 mm (200 mm) - C —

2626-719-200

39.25.24.19200

Pino Alongador Excéntrico @ 19x245 mm (200 mm) - C —

2626-720-200 | 39.25.24.20200 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x245 mm (200 mm) - C —
2626-721-200 39.25.24.21200 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x245 mm (200 mm) - C —
2626-722-200 | 39.25.24.22200 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x245 mm (200 mm) - C —
2626-723-200 39.25.24.23200 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x245 mm (200 mm) - C —
2626-724-200 | 39.25.24.24200 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x245 mm (200 mm) - C —
2626-725-200 39.25.24.25200 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x245 mm (200 mm) — C —

2626-210-040

39.25.06.10040

Pino Alongador Excéntrico @ 10x085 mm (040 mm) - T —

2626-211-040

39.25.06.11040

Pino Alongador Excéntrico @ 11x085 mm (040 mm) —-T —

2626-212-040

39.25.06.12040

Pino Alongador Excéntrico @ 12x085 mm (040 mm) - T —

2626-213-040

39.25.06.13040

Pino Alongador Excéntrico @ 13x085 mm (040 mm) —-T —

2626-214-040

39.25.06.14040

Pino Alongador Excéntrico & 14x085 mm (040 mm) - T —

2626-215-040

39.25.06.15040

Pino Alongador Excéntrico @ 15x085 mm (040 mm) —-T —

2626-216-040

39.25.06.16040

Pino Alongador Excéntrico @ 16x085 mm (040 mm)—-T —

2626-217-040

39.25.06.17040

Pino Alongador Excéntrico @ 17x085 mm (040 mm) —-T —

2626-218-040

39.25.06.18040

Pino Alongador Excéntrico @ 18x085 mm (040 mm)—T —

2626-219-040

39.25.06.19040

Pino Alongador Excéntrico @ 19x085 mm (040 mm) —-T —

2626-220-040 | 39.25.06.20040 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x085 mm (040 mm)—-T —
2626-221-040 39.25.06.21040 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x085 mm (040 mm)—-T —
2626-222-040 | 39.25.06.22040 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x085 mm (040 mm) - T —
2626-223-040 | 39.25.06.23040 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x085 mm (040 mm)—-T —
2626-224-040 | 39.25.06.24040 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x085 mm (040 mm)—-T —
2626-225-040 | 39.25.06.25040 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x085 mm (040 mm)-T —

2626-210-075

39.25.06.10075

Pino Alongador Excéntrico @ 10x120 mm (075 mm)—-T —

2626-211-075

39.25.06.11075

Pino Alongador Excéntrico @ 11x120 mm (075 mm)—-T —

2626-212-075

39.25.06.12075

Pino Alongador Excéntrico @ 12x120 mm (075 mm)—-T —

2626-213-075

39.25.06.13075

Pino Alongador Excéntrico @ 13x120 mm (075 mm)—-T —

2626-214-075

39.25.06.14075

Pino Alongador Excéntrico @ 14x120 mm (075 mm)—-T —

2626-215-075

39.25.06.15075

Pino Alongador Excéntrico @ 15x120 mm (075 mm)—-T —

2626-216-075

39.25.06.16075

Pino Alongador Excéntrico @ 16x120 mm (075 mm)—-T —

2626-217-075

39.25.06.17075

Pino Alongador Excéntrico @ 17x120 mm (075 mm)—-T —

2626-218-075

39.25.06.18075

Pino Alongador Excéntrico @ 18x120 mm (075 mm)—-T —

2626-219-075

39.25.06.19075

Pino Alongador Excéntrico @ 19x120 mm (075 mm) —-T —

2626-220-075 | 39.25.06.20075 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x120 mm (075 mm)—-T —
2626-221-075 | 39.25.06.21075 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x120 mm (075 mm)-T —
2626-222-075 | 39.25.06.22075 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x120 mm (075 mm)—-T —
2626-223-075 | 39.25.06.23075 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x120 mm (075 mm)—-T —
2626-224-075 | 39.25.06.24075 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x120 mm (075 mm)—-T —
2626-225-075 | 39.25.06.25075 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x120 mm (075 mm)-T —

2626-210-100

39.25.06.10100

Pino Alongador Excéntrico @ 10x145 mm (100 mm) - T —

2626-211-100

39.25.06.11100

Pino Alongador Excéntrico @ 11x145 mm (100 mm) - T —

2626-212-100

39.25.06.12100

Pino Alongador Excéntrico @ 12x145 mm (100 mm) - T —

2626-213-100

39.25.06.13100

Pino Alongador Excéntrico & 13x145 mm (100 mm) - T —

2626-214-100

39.25.06.14100

Pino Alongador Excéntrico & 14x145 mm (100 mm) - T —

2626-215-100

39.25.06.15100

Pino Alongador Excéntrico @ 15x145 mm (100 mm) - T —

2626-216-100

39.25.06.16100

Pino Alongador Excéntrico & 16x145 mm (100 mm)—-T —

2626-217-100

39.25.06.17100

Pino Alongador Excéntrico @ 17x145 mm (100 mm) - T —

2626-218-100

39.25.06.18100

Pino Alongador Excéntrico & 18x145 mm (100 mm)—-T —

2626-219-100

39.25.06.19100

Pino Alongador Excéntrico @ 19x145 mm (100 mm) - T —

Liga de Titanio
(Ti-6AI-4V)
ASTM F-136




2626-220-100 | 39.25.06.20100 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x145 mm (100 mm)-T —
2626-221-100 | 39.25.06.21100 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x145 mm (100 mm)—-T —
2626-222-100 | 39.25.06.22100 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x145 mm (100 mm)-T —
2626-223-100 | 39.25.06.23100 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x145 mm (100 mm)—-T —
2626-224-100 | 39.25.06.24100 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x145 mm (100 mm)-T —
2626-225-100 | 39.25.06.25100 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x145 mm (100 mm)—-T —

2626-210-130

39.25.06.10130

Pino Alongador Excéntrico @ 10x175 mm (130 mm) - T —

2626-211-130

39.25.06.11130

Pino Alongador Excéntrico @ 11x175 mm (130 mm) - T —

2626-212-130

39.25.06.12130

Pino Alongador Excéntrico @ 12x175 mm (130 mm) - T —

2626-213-130

39.25.06.13130

Pino Alongador Excéntrico @ 13x175 mm (130 mm)—-T —

2626-214-130

39.25.06.14130

Pino Alongador Excéntrico @ 14x175 mm (130 mm) - T —

2626-215-130

39.25.06.15130

Pino Alongador Excéntrico @ 15x175 mm (130 mm) - T —

2626-216-130

39.25.06.16130

Pino Alongador Excéntrico @ 16x175 mm (130 mm) - T —

2626-217-130

39.25.06.17130

Pino Alongador Excéntrico @ 17x175 mm (130 mm) - T —

2626-218-130

39.25.06.18130

Pino Alongador Excéntrico @ 18x175 mm (130 mm) - T —

2626-219-130

39.25.06.19130

Pino Alongador Excéntrico @ 19x175 mm (130 mm) - T —

2626-220-130 | 39.25.06.20130 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x175 mm (130 mm)-T —
2626-221-130 | 39.25.06.21130 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x175 mm (130 mm) - T —
2626-222-130 | 39.25.06.22130 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x175 mm (130 mm)-T —
2626-223-130 | 39.25.06.23130 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x175 mm (130 mm) - T —
2626-224-130 | 39.25.06.24130 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x175 mm (130 mm)-T —
2626-225-130 | 39.25.06.25130 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x175 mm (130 mm) - T —

2626-210-160

39.25.06.10160

Pino Alongador Excéntrico @ 10x205 mm (160 mm) - T —

2626-211-160

39.25.06.11160

Pino Alongador Excéntrico @ 11x205 mm (160 mm) - T —

2626-212-160

39.25.06.12160

Pino Alongador Excéntrico @ 12x205 mm (160 mm) - T —

2626-213-160

39.25.06.13160

Pino Alongador Excéntrico @ 13x205 mm (160 mm) - T —

2626-214-160

39.25.06.14160

Pino Alongador Excéntrico @ 14x205 mm (160 mm) - T —

2626-215-160

39.25.06.15160

Pino Alongador Excéntrico @ 15x205 mm (160 mm) —T —

2626-216-160

39.25.06.16160

Pino Alongador Excéntrico @ 16x205 mm (160 mm) - T —

2626-217-160

39.25.06.17160

Pino Alongador Excéntrico @ 17x205 mm (160 mm) —T —

2626-218-160

39.25.06.18160

Pino Alongador Excéntrico @ 18x205 mm (160 mm) - T —

2626-219-160

39.25.06.19160

Pino Alongador Excéntrico @ 19x205 mm (160 mm) —T —

2626-220-160 | 39.25.06.20160 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x205 mm (160 mm)—-T —
2626-221-160 | 39.25.06.21160 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x205 mm (160 mm)—-T —
2626-222-160 | 39.25.06.22160 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x205 mm (160 mm)-T —
2626-223-160 | 39.25.06.23160 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x205 mm (160 mm)—-T —
2626-224-160 | 39.25.06.24160 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x205 mm (160 mm)-T —
2626-225-160 | 39.25.06.25160 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x205 mm (160 mm) - T —

2626-210-200

39.25.06.10200

Pino Alongador Excéntrico @ 10x245 mm (200 mm) - T —

2626-211-200

39.25.06.11200

Pino Alongador Excéntrico & 11x245 mm (200 mm) - T —

2626-212-200

39.25.06.12200

Pino Alongador Excéntrico @ 12x245 mm (200 mm) - T —

2626-213-200

39.25.06.13200

Pino Alongador Excéntrico @ 13x245 mm (200 mm) - T —

2626-214-200

39.25.06.14200

Pino Alongador Excéntrico & 14x245 mm (200 mm) - T —

2626-215-200

39.25.06.15200

Pino Alongador Excéntrico @ 15x245 mm (200 mm) - T —

2626-216-200

39.25.06.16200

Pino Alongador Excéntrico @ 16x245 mm (200 mm) - T —

2626-217-200

39.25.06.17200

Pino Alongador Excéntrico @ 17x245 mm (200 mm) - T —

2626-218-200

39.25.06.18200

Pino Alongador Excéntrico & 18x245 mm (200 mm) - T —

2626-219-200

39.25.06.19200

Pino Alongador Excéntrico @ 19x245 mm (200 mm) - T —

2626-220-200 | 39.25.06.20200 | Pino Alongador Excéntrico @ 20x245 mm (200 mm)—-T —
2626-221-200 | 39.25.06.21200 | Pino Alongador Excéntrico @ 21x245 mm (200 mm)—-T —
2626-222-200 | 39.25.06.22200 | Pino Alongador Excéntrico @ 22x245 mm (200 mm)—-T —
2626-223-200 | 39.25.06.23200 | Pino Alongador Excéntrico @ 23x245 mm (200 mm) - T —
2626-224-200 | 39.25.06.24200 | Pino Alongador Excéntrico @ 24x245 mm (200 mm)—-T —
2626-225-200 | 39.25.06.25200 | Pino Alongador Excéntrico @ 25x245 mm (200 mm) — T —

2626-810-160

39.25.25.10160

Pino Alongador Curvo @ 10x205 mm (160 mm

2626-811-160

39.25.25.11160

Pino Alongador Curvo @ 11x205 mm (160 mm

2626-812-160

39.25.25.12160

Pino Alongador Curvo @ 12x205 mm (160 mm

2626-813-160

39.25.25.13160

Pino Alongador Curvo @ 13x205 mm (160 mm

2626-814-160

39.25.25.14160

Pino Alongador Curvo @ 14x205 mm (160 mm

2626-815-160

39.25.25.15160

Pino Alongador Curvo @ 15x205 mm (160 mm

2626-816-160

39.25.25.16160

Pino Alongador Curvo @ 16x205 mm (160 mm

2626-817-160

39.25.25.17160

2626-818-160

39.25.25.18160

Pino Alongador Curvo @ 18x205 mm (160 mm

2626-819-160

39.25.25.19160

Pino Alongador Curvo @ 19x205 mm (160 mm

)-C-—
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Pino Alongador Curvo & 17x205 mm (160 mm)—-C —
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2626-820-160 | 39.25.25.20160 | Pino Alongador Curvo @ 20x205 mm (160 mm
2626-821-160 | 39.25.25.21160 | Pino Alongador Curvo @ 21x205 mm (160 mm
2626-822-160 | 39.25.25.22160 | Pino Alongador Curvo @ 22x205 mm (160 mm
2626-823-160 | 39.25.25.23160 | Pino Alongador Curvo @ 23x205 mm (160 mm
2626-824-160 | 39.25.25.24160 | Pino Alongador Curvo @ 24x205 mm (160 mm

Liga de Cobalto
Cromo Molibdénio
(Co-Cr-Mo)
ASTM F-75




2626-825-160

39.25.25.25160

Pino Alongador Curvo @ 25x205 mm (160 mm

2626-810-200

39.25.25.10200

Pino Alongador Curvo @ 10x245 mm (200 mm

2626-811-200

39.25.25.11200

Pino Alongador Curvo @ 11x245 mm (200 mm

2626-812-200

39.25.25.12200

Pino Alongador Curvo @ 12x245 mm (200 mm

2626-813-200

39.25.25.13200

Pino Alongador Curvo @ 13x245 mm (200 mm

2626-814-200

39.25.25.14200

2626-815-200

39.25.25.15200

Pino Alongador Curvo @ 15x245 mm (200 mm

2626-816-200

39.25.25.16200

Pino Alongador Curvo @ 16x245 mm (200 mm

2626-817-200

39.25.25.17200

Pino Alongador Curvo @ 17x245 mm (200 mm

2626-818-200

39.25.25.18200

Pino Alongador Curvo @ 18x245 mm (200 mm

2626-819-200

39.25.25.19200
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Pino Alongador Curvo & 14x245 mm (200 mm)—-C —
( )-C-—
( )-C-
( )-C-—
( )-C-
( )-C-—

Pino Alongador Curvo @ 19x245 mm (200 mm

2626-820-200 | 39.25.25.20200 | Pino Alongador Curvo @ 20x245 mm (200 mm) — C —
2626-821-200 39.25.25.21200 | Pino Alongador Curvo @ 21X245 mm (200 mm) - C —
2626-822-200 | 39.25.25.22200 | Pino Alongador Curvo @ 22x245 mm (200 mm) — C —
2626-823-200 | 39.25.25.23200 | Pino Alongador Curvo @ 23x245 mm (200 mm
2626-824-200 | 39.25.25.24200 | Pino Alongador Curvo @ 24x245 mm (200 mm
2626-825-200 | 39.25.25.25200 | Pino Alongador Curvo @ 25x245 mm (200 mm

2626-310-160

39.25.07.10160

Pino Alongador Curvo @ 10x205 mm (160 mm

2626-311-160

39.25.07.11160

Pino Alongador Curvo @ 11x205 mm (160 mm

2626-312-160

39.25.07.12160

Pino Alongador Curvo @ 12x205 mm (160 mm

2626-313-160

39.25.07.13160

Pino Alongador Curvo @ 13x205 mm (160 mm

2626-314-160

39.25.07.14160

Pino Alongador Curvo & 14x205 mm (160 mm

2626-315-160

39.25.07.15160

Pino Alongador Curvo @ 15x205 mm (160 mm

2626-316-160

39.25.07.16160

Pino Alongador Curvo @ 16x205 mm (160 mm

2626-317-160

39.25.07.17160

Pino Alongador Curvo @ 17x205 mm (160 mm

2626-318-160

39.25.07.18160

Pino Alongador Curvo @ 18x205 mm (160 mm

2626-319-160

39.25.07.19160

Pino Alongador Curvo @ 19x205 mm (160 mm

2626-320-160 | 39.25.07.20160 | Pino Alongador Curvo @ 20x205 mm (160 mm
2626-321-160 | 39.25.07.21160 | Pino Alongador Curvo @ 21x205 mm (160 mm
2626-322-160 | 39.25.07.22160 | Pino Alongador Curvo @ 22x205 mm (160 mm
2626-323-160 | 39.25.07.23160
2626-324-160 | 39.25.07.24160
2626-325-160 | 39.25.07.25160 | Pino Alongador Curvo @ 25x205 mm (160 mm

2626-310-200

39.25.07.10200

Pino Alongador Curvo @ 10x245 mm (200 mm

2626-311-200

39.25.07.11200

Pino Alongador Curvo @ 11x245 mm (200 mm

2626-312-200

39.25.07.12200

Pino Alongador Curvo @ 12x245 mm (200 mm

2626-313-200

39.25.07.13200

Pino Alongador Curvo @ 13x245 mm (200 mm

2626-314-200

39.25.07.14200

Pino Alongador Curvo & 14x245 mm (200 mm

2626-315-200

39.25.07.15200

Pino Alongador Curvo @ 15x245 mm (200 mm

2626-316-200

39.25.07.16200

Pino Alongador Curvo @ 16x245 mm (200 mm

2626-317-200

39.25.07.17200

Pino Alongador Curvo @ 17x245 mm (200 mm

2626-318-200

39.25.07.18200

Pino Alongador Curvo & 18x245 mm (200 mm

2626-319-200

39.25.07.19200

Pino Alongador Curvo @ 19x245 mm (200 mm
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Pino Alongador Curvo @ 23x205 mm (160 mm) - T —
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2626-320-200 | 39.25.07.20200 | Pino Alongador Curvo @ 20x245 mm (200 mm
2626-321-200 | 39.25.07.21200 | Pino Alongador Curvo @ 21x245 mm (200 mm
2626-322-200 | 39.25.07.22200 | Pino Alongador Curvo @ 22x245 mm (200 mm
2626-323-200 | 39.25.07.23200 | Pino Alongador Curvo @ 23x245 mm (200 mm
2626-324-200 | 39.25.07.24200 | Pino Alongador Curvo @ 24x245 mm (200 mm
2626-325-200 | 39.25.07.25200 | Pino Alongador Curvo @ 25x245 mm (200 mm)— T —

Liga de Titanio
(Ti-6AI-4V)
ASTM F-136

2626-910-160

39.25.26.12160

Pino Alongador Cénico @ 10x205 mm (160 mm) — C —

2626-911-160

39.25.26.12160

Pino Alongador Cénico @ 11x205 mm (160 mm)—C —

2626-912-160

39.25.26.12160

Pino Alongador Cénico @ 12x205 mm (160 mm) — C —

2626-913-160

39.25.26.12160

Pino Alongador Cénico @ 13x205 mm (160 mm)—C —

2626-914-160

39.25.26.14160

Pino Alongador Cénico @ 14x205 mm (160 mm) — C —

2626-915-160

39.25.26.15160

Pino Alongador Cénico @ 15x205 mm (160 mm)—C —

2626-916-160

39.25.26.16160

Pino Alongador Cénico @ 16x205 mm (160 mm) — C —

2626-917-160

39.25.26.17160

Pino Alongador Cénico @ 17x205 mm (160 mm)—C —

2626-918-160

39.25.26.18160

Pino Alongador Cénico @ 18x205 mm (160 mm) — C —

2626-919-160

39.25.26.19160

Pino Alongador Cénico @ 19x205 mm (160 mm)—C —

2626-920-160

39.25.26.20160

2626-921-160

39.25.26.21160

Pino Alongador Cénico @ 21x205 mm (160 mm)—C —

2626-922-160

39.25.26.22160

Pino Alongador Cénico @ 22x205 mm (160 mm) — C —

2626-923-160

39.25.26.23160

Pino Alongador Cénico @ 23x205 mm (160 mm)—C —

2626-924-160

39.25.26.24160

Pino Alongador Cénico @ 24x205 mm (160 mm) — C —

2626-925-160

39.25.26.25160

Pino Alongador Cénico @ 25x205 mm (160 mm) — C —

2626-910-200

39.25.26.12200

Pino Alongador Cénico @ 10x245 mm (200 mm)— C —

2626-911-200

39.25.26.12200

Pino Alongador Cénico @ 11x245 mm (200 mm) — C —

2626-912-200

39.25.26.12200

Pino Alongador Cénico @ 12x245 mm (200 mm)— C —

2626-913-200

39.25.26.12200
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(
(
Pino Alongador Cénico @ 20x205 mm (160 mm) — C —
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Pino Alongador Cénico @ 13x245 mm (200 mm) — C —

Liga de Cobalto
Cromo Molibdénio
(Co-Cr-Mo)
ASTM F-75




2626-914-200

39.25.26.14200

Pino Alongador Cénico @ 14x245 mm (200 mm)—C —

2626-915-200

39.25.26.15200

Pino Alongador Conico @ 15x245 mm (200 mm) — C —

2626-916-200

39.25.26.16200

Pino Alongador Cénico @ 16x245 mm (200 mm)—C —

2626-917-200

39.25.26.17200

Pino Alongador Conico @ 17x245 mm (200 mm) — C —

2626-918-200

39.25.26.18200

Pino Alongador Cénico @ 18x245 mm (200 mm)—C —

2626-919-200

39.25.26.19200

Pino Alongador Conico @ 19x245 mm (200 mm) — C —

2626-920-200 | 39.25.26.20200 | Pino Alongador Cbnico @ 20x245 mm (200 mm) - C —
2626-921-200 | 39.25.26.21200 | Pino Alongador Cénico @ 21x245 mm (200 mm) - C —
2626-922-200 | 39.25.26.22200 | Pino Alongador Cénico & 22x245 mm (200 mm) - C —
2626-923-200 | 39.25.26.23200 | Pino Alongador Cénico & 23x245 mm (200 mm) - C —
2626-924-200 | 39.25.26.24200 | Pino Alongador Cbnico @ 24x245 mm (200 mm) - C —
2626-925-200 | 39.25.26.25200 | Pino Alongador Cénico @ 25x245 mm (200 mm) — C —

2626-410-160

39.25.13.10160

Pino Alongador Cénico @ 10x205 mm (160 mm) - T —

2626-411-160

39.25.13.11160

Pino Alongador Cénico @ 11x205 mm (160 mm) - T —

2626-412-160

39.25.13.12160

Pino Alongador Cénico @ 12x205 mm (160 mm)—-T —

2626-413-160

39.25.13.13160

Pino Alongador Cénico @ 13x205 mm (160 mm) - T —

2626-414-160

39.25.13.14160

Pino Alongador Conico @ 14x205 mm (160 mm) - T —

2626-415-160

39.25.13.15160

Pino Alongador Cénico @ 15x205 mm (160 mm) - T —

2626-416-160

39.25.13.16160

Pino Alongador Conico @ 16x205 mm (160 mm) - T —

2626-417-160

39.25.13.17160

Pino Alongador Cénico @ 17x205 mm (160 mm) - T —

2626-418-160

39.25.13.18160

Pino Alongador Conico @ 18x205 mm (160 mm) - T —

2626-419-160

39.25.13.19160

2626-420-160

39.25.13.20160

Pino Alongador Cénico @ 20x205 mm (160 mm) - T —

2626-421-160

39.25.13.21160

Pino Alongador Cénico @ 21x205 mm (160 mm) - T —

2626-422-160

39.25.13.22160

Pino Alongador Cénico @ 22x205 mm (160 mm) - T —

2626-423-160

39.25.13.23160

Pino Alongador Cénico @ 23x205 mm (160 mm) - T —

2626-424-160

39.25.13.24160

Pino Alongador Cénico @ 24x205 mm (160 mm)—-T —

2626-425-160

39.25.13.25160

Pino Alongador Cénico @ 25x205 mm (160 mm) - T —

2626-410-200

39.25.13.10200

Pino Alongador Cénico @ 10x245 mm (200 mm) - T —

2626-411-200

39.25.13.11200

Pino Alongador Cénico @ 11x245 mm (200 mm) - T —

2626-412-200

39.25.13.12200

Pino Alongador Cénico @ 12x245 mm (200 mm) - T —

2626-413-200

39.25.13.13200

Pino Alongador Cénico @ 13x245 mm (200 mm) - T —

2626-414-200

39.25.13.14200

Pino Alongador Cénico @ 14x245 mm (200 mm) - T —

2626-415-200

39.25.13.15200

Pino Alongador Cénico @ 15x245 mm (200 mm) - T —

2626-416-200

39.25.13.16200

Pino Alongador Cénico @ 16x245 mm (200 mm) - T —

2626-417-200

39.25.13.17200

Pino Alongador Cénico @ 17x245 mm (200 mm) - T —

2626-418-200

39.25.13.18200

Pino Alongador Cénico @ 18x245 mm (200 mm) - T —

2626-419-200

39.25.13.19200

Pino Alongador Cénico @ 19x245 mm (200 mm) - T —

2626-420-200

39.25.13.20200

Pino Alongador Cénico @ 20x245 mm (200 mm) - T —

2626-421-200

39.25.13.21200

Pino Alongador Cénico @ 21x245 mm (200 mm) - T —

2626-422-200

39.25.13.22200

Pino Alongador Cénico @ 22x245 mm (200 mm) - T —

2626-423-200

39.25.13.23200

Pino Alongador Cénico @ 23x245 mm (200 mm) - T —

2626-424-200

39.25.13.24200
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Pino Alongador Cénico @ 19x205 mm (160 mm) - T —
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(

Pino Alongador Cénico @ 24x245 mm (200 mm) - T —

2626-425-200

39.25.13.25200

Pino Alongador Cénico @ 25x245 mm (200 mm) — T —

Liga de Titanio
(Ti-6AI-4V)
ASTM F-136

Atencao: a correta selegcdo dos modelos comerciais e acessorios a serem utilizados é de responsabilidade do cirurgido.

Componentes Ancilares

Atencgao: Para a correta utilizagdo do Componente Femoral EP é recomendavel o uso de
implantes especificos que devem ser adquiridos separadamente.

Atencdo: As combinagdes adequadas de materiais considerados aceitaveis para superficies de
contato e articulagdo devem ser observadas, conforme descrito na NBR I1SO 21534 (Anexo B e C).
Assim, combinag¢des adequadas de metais dissimilares para superficies de contato ndo articulares sio:
Ligas a base de cobalto (ABNT NBR ISO 5832-4, ABNT NBR ISO 5832-5, ABNT NBR ISO
5832-6, ABNT NBR ISO 5832-7, ABNT NBR I1SO 5832-8, ABNT NBR ISO 5832-12)/ Ligas a
base de titdnio (ABNT NBR ISO 5832-3, ABNT NBR ISO 5832-11);
Ligas a base de cobalto (ABNT NBR ISO 5832-4, ABNT NBR ISO 5832-5, ABNT NBR ISO
5832-6, ABNT NBR ISO 5832-7, ABNT NBR ISO 5832-8, ABNT NBR ISO 5832-12)/ Outras
ligas a base de cobalto (ABNT NBR ISO 5832-4, ABNT NBR ISO 5832-5, ABNT NBR ISO
5832-6, ABNT NBR ISO 5832-7, ABNT NBR ISO 5832-8, ABNT NBR ISO 5832-12);

Em superficies de articulacdo, as combinagdes de materiais aceitaveis séo:
Liga fundida de cobalto-cromo-molibdénio (ABNT NBR I1SO 5832-4)/ PUAPM (ABNT NBR ISO
5834-1, ABNT NBR ISO 5834-2);

Os componentes ancilares a este produto e ndo objetos deste processo de registro estéo listados

a seguir:

Tabela 5 — Componentes ancilares ao Componente Femoral EP




Imagem llustrativa

Cadigo

(Forma de Apresentagéao 01)

Cédigo

(Forma de Apresentagao 02)

Descrigao

Material

2632-102-410

39.17.14.01010

Inserto Tibial EP T1/T2 10 mm

2632-102-411

39.17.14.01011

Inserto Tibial EP T1/T2 11 mm

2632-102-412

39.17.14.01012

Inserto Tibial EP T1/T2 12 mm

2632-102-413

39.17.14.01013

Inserto Tibial EP T1/T2 13 mm

2632-102-414

39.17.14.01014

Inserto Tibial EP T1/T2 14 mm

2632-102-415

39.17.14.01015

Inserto Tibial EP T1/T2 15 mm

2632-102-416

39.17.14.01016

Inserto Tibial EP T1/T2 16 mm

2632-102-417

39.17.14.01017

Inserto Tibial EP T1/T2 17 mm

2632-102-418

39.17.14.01018

Inserto Tibial EP T1/T2 18 mm

2632-102-419

39.17.14.01019

Inserto Tibial EP T1/T2 19 mm

2632-102-420

39.17.14.01020

Inserto Tibial EP T1/T2 20 mm

2632-102-421

39.17.14.01021

Inserto Tibial EP T1/T2 21 mm

2632-102-423

39.17.14.01023

Inserto Tibial EP T1/T2 23 mm

2632-102-425

39.17.14.01025

Inserto Tibial EP T1/T2 25 mm

2632-102-427

39.17.14.01027

Inserto Tibial EP T1/T2 27 mm

2632-102-430

39.17.14.01030

Inserto Tibial EP T1/T2 30 mm

2632-102-433

39.17.14.01033

Inserto Tibial EP T1/T2 33 mm

2632-304-410

39.17.14.03010

Inserto Tibial EP T3/T4 10 mm

2632-304-411

39.17.14.03011

Inserto Tibial EP T3/T4 11 mm

2632-304-412

39.17.14.03012

Inserto Tibial EP T3/T4 12 mm

2632-304-413

39.17.14.03013

Inserto Tibial EP T3/T4 13 mm

2632-304-414

39.17.14.03014

Inserto Tibial EP T3/T4 14 mm

2632-304-415

39.17.14.03015

Inserto Tibial EP T3/T4 15 mm

2632-304-416

39.17.14.03016

Inserto Tibial EP T3/T4 16 mm

2632-304-417

39.17.14.03017

Inserto Tibial EP T3/T4 17 mm

2632-304-418

39.17.14.03018

Inserto Tibial EP T3/T4 18 mm

2632-304-419

39.17.14.03019

Inserto Tibial EP T3/T4 19 mm

2632-304-420

39.17.14.03020

Inserto Tibial EP T3/T4 20 mm

2632-304-421

39.17.14.03021

Inserto Tibial EP T3/T4 21 mm

2632-304-423

39.17.14.03021

Inserto Tibial EP T3/T4 23 mm

2632-304-425

39.17.14.03025

Inserto Tibial EP T3/T4 25 mm

2632-304-427

39.17.14.03027

Inserto Tibial EP T3/T4 27 mm

2632-304-430

39.17.14.03030

Inserto Tibial EP T3/T4 30 mm

2632-304-433

39.17.14.03033

Inserto Tibial EP T3/T4 33 mm

2632-506-410

39.17.14.05010

Inserto Tibial EP T5/T6 10 mm

2632-506-411

39.17.14.05011

Inserto Tibial EP T5/T6 11 mm

2632-506-412

39.17.14.05012

Inserto Tibial EP T5/T6 12 mm

2632-506-413

39.17.14.05013

Inserto Tibial EP T5/T6 13 mm

2632-506-414

39.17.14.05014

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 14 mm

2632-506-415

39.17.14.05015

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 15 mm

2632-506-416

39.17.14.05016

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 16 mm

2632-506-417

39.17.14.05017

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 17 mm

2632-506-418

39.17.14.05018

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 18 mm

2632-506-419

39.17.14.05019

Inserto Tibial EP T5/T6 /T7 19 mm

2632-506-420

39.17.14.05020

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 20 mm

2632-506-421

39.17.14.05021

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 21 mm

2632-506-423

39.17.14.05023

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 23 mm

2632-506-425

39.17.14.05025

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 25 mm

2632-506-427

39.17.14.05027

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 27 mm

2632-506-430

39.17.14.05030

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 30 mm

2632-506-433

39.17.14.05033

Inserto Tibial EP T5/T6/T7 33 mm

Polietileno Ultra
Alto Peso
Molecular

(UHMWPE)

NBR ISO 5834-2

2632-182-410

39.17.15.01010

Inserto Tibial CC T1/T2 10 mm

2632-182-411

39.17.15.01011

Inserto Tibial CC T1/T2 11 mm

2632-182-412

39.17.15.01012

Inserto Tibial CC T1/T2 12 mm

2632-182-413

39.17.15.01013

Inserto Tibial CC T1/T2 13 mm

2632-182-414

39.17.15.01014

Inserto Tibial CC T1/T2 14 mm

2632-182-415

39.17.15.01015

Inserto Tibial CC T1/T2 15 mm

2632-182-416

39.17.15.01016

Inserto Tibial CC T1/T2 16 mm

2632-182-417

39.17.15.01017

Inserto Tibial CC T1/T2 17 mm

2632-182-418

39.17.15.01018

Inserto Tibial CC T1/T2 18 mm

2632-182-419

39.17.15.01019

Inserto Tibial CC T1/T2 19 mm

2632-182-420

39.17.15.01020

Inserto Tibial CC T1/T2 20 mm

2632-182-421

39.17.15.01021

Inserto Tibial CC T1/T2 21 mm

2632-182-423

39.17.15.01023

Inserto Tibial CC T1/T2 23 mm

2632-182-425

39.17.15.01025

Inserto Tibial CC T1/T2 25 mm

2632-182-427

39.17.15.01027

Inserto Tibial CC T1/T2 27 mm

2632-182-430

39.17.15.01030

Inserto Tibial CC T1/T2 30 mm

2632-182-433

39.17.15.01033

Inserto Tibial CC T1/T2 33 mm

Polietileno Ultra
Alto Peso
Molecular

(UHMWPE)

NBR ISO 5834-2




2632-384-410

39.17.15.03010

Inserto Tibial CC T3/T4 10 mm

2632-384-411

39.17.15.03011

Inserto Tibial CC T3/T4 11 mm

2632-384-412

39.17.15.03012

Inserto Tibial CC T3/T4 12 mm

2632-384-413

39.17.15.03013

Inserto Tibial CC T3/T4 13 mm

2632-384-414

39.17.15.03014

Inserto Tibial CC T3/T4 14 mm

2632-384-415

39.17.15.03015

Inserto Tibial CC T3/T4 15 mm

2632-384-416

39.17.15.03016

Inserto Tibial CC T3/T4 16 mm

2632-384-417

39.17.15.03017

Inserto Tibial CC T3/T4 17 mm

2632-384-418

39.17.15.03018

Inserto Tibial CC T3/T4 18 mm

2632-384-419

39.17.15.03019

Inserto Tibial CC T3/T4 19 mm

2632-384-420

39.17.15.03020

Inserto Tibial CC T3/T4 20 mm

2632-384-421

39.17.15.03021

Inserto Tibial CC T3/T4 21 mm

2632-384-423

39.17.15.03023

Inserto Tibial CC T3/T4 23 mm

2632-384-425

39.17.15.03025

Inserto Tibial CC T3/T4 25 mm

2632-384-427

39.17.15.03027

Inserto Tibial CC T3/T4 27 mm

2632-384-430

39.17.15.03030

Inserto Tibial CC T3/T4 30 mm

2632-384-433

39.17.15.03033

Inserto Tibial CC T3/T4 33 mm

2632-586-410

39.17.15.05010

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 10 mm

2632-586-411

39.17.15.05011

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 11 mm

2632-586-412

39.17.15.05012

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 12 mm

2632-586-413

39.17.15.05013

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 13 mm

2632-586-414

39.17.15.05014

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 14 mm

2632-586-415

39.17.15.05015

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 15 mm

2632-586-416

39.17.15.05016

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 16 mm

2632-586-417

39.17.15.05017

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 17 mm

2632-586-418

39.17.15.05018

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 18 mm

2632-586-419

39.17.15.05019

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 19 mm

2632-586-420

39.17.15.05020

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 20 mm

2632-586-421

39.17.15.05021

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 21 mm

2632-586-423

39.17.15.05023

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 23 mm

2632-586-425

39.17.15.05025

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 25 mm

2632-586-427

39.17.15.05027

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 27 mm

2632-586-430

39.17.15.05030

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 30 mm

2632-586-433

39.17.15.05033

Inserto Tibial CC T5/T6/T7 33 mm

— 2635-502 39.14.11.00002 | Base Tibial T2
- D 2635-503 39.14.11.00003 | Base Tibial T3 Liga Cobalto
2635-504 39.14.11.00004 | Base Tibial T4 Cromo Molibdénio
2635-505 39.14.11.00005 | Base Tibial T5 (Co-28Cr-6Mo)
2635-506 39.14.11.00006 | Base Tibial T6 ASTM F-75
2635-507 39.14.11.00007 | Base Tibial T7
— 2635-592 39.14.12.00002 | Base Tibial p/ Alongamento T2
\‘ ¢ -""‘_\ 2635-593 39.14.12.00003 [ Base Tibial p/ Alongamento T3 Liga Cobalto
= 2635-594 39.14.12.00004 | Base Tibial p/ Alongamento T4 Cromo Molibdénio
: 2635-595 39.14.12.00005 | Base Tibial p/ Alongamento T5 (Co-28Cr-6Mo)
2635-596 39.14.12.00006 | Base Tibial p/ Alongamento T6 ASTM F-75
2635-597 39.14.12.00007 | Base Tibial p/ Alongamento T7
2604-126 39.16.05.00026 | Patela 01 Pino 26 mm
2604-128 39.16.05.00028 [ Patela 01 Pino 28 mm
2604-130 39.16.05.00030 | Patela 01 Pino 30 mm Polietileno Ultra
2604-132 39.16.05.00032 | Patela 01 Pino 32 mm Q’é‘l’e'z;"r
.» 2604-134 39.16.05.00034 | Patela 01 Pino 34 mm (UHMWPE)
2604-136 39.16.05.00036 | Patela 01 Pino 36 mm NBR ISO 5834-2
2604-138 39.16.05.00038 | Patela 01 Pino 38 mm
2604-140 39.16.05.00040 [ Patela 01 Pino 40 mm
2604-328 39.16.06.00028 | Patela 03 Pinos 28 mm Polietileno Ultra
2604-330 39.16.06.00030 [ Patela 03 Pinos 30 mm Alto Peso
-_m 2604-332 39.16.06.00032 | Patela 03 Pinos 32 mm Molecular
2604-335 39.16.06.00035 | Patela 03 Pinos 35 mm (UHMWPE)
2604-338 39.16.06.00038 | Patela 03 Pinos 38 mm NBR ISO 5834-2

Além dos ancilares citados acima, € necessaria a utilizagdo de cimento dsseo acrilico (contendo
ésteres de polimetacrilato) para a fixagdo do componente tibial. O cimento 6sseo néo faz parte deste
processo de registro.




Composicéao
e Componente Femoral EP/ Componente Femoral EP ¢/ Alongamento — Liga fundida de
Cobalto Cromo Molibdénio (Co-28cr-6Mo) — ASTM F-75;
o Acessodrios: Calgos Femorais/ Pinos Alongadores — Liga fundida de Cobalto Cromo
Molibdénio (Co-28cr-6Mo) — ASTM F-75/ Liga de Titanio (Ti-6Al-4V) — ASTM F-136;

A liga de cobalto cromo molibdénio (Co-28Cr-6Mo) utilizada para a fabricagdo dos componentes
femorais e para os acessorios calgos femorais e pinos alongadores atendem as especificagées da norma
ASTM F-75. A escolha deste material ocorreu devido as suas propriedades mecanicas e de
biocompatibilidade. Considerando o joelho como uma articulagéo sujeita as mais diversas forgas,
observamos nesta liga caracteristicas de resisténcia a fratura por fadiga e resisténcia mecanica
apropriada para que o implante possa ter um desempenho otimizado em relacéo a liga de titanio ou ao
aco inoxidavel. Como fato, a literatura cita a utilizagdo de Vitallium (uma liga de Co-Cr-Mo produzida por
Austentel Laboratories) desde 1939, quando foi produzido o primeiro joelho (Carrell-Virgin Knee Cap)
com este material. Desde entdo quase a totalidade de projetos de proteses de joelho utilizam ligas de
Co-Cr-Mo para sua fabricagéo™. Além disso, podemos citar também o item 5.1 da norma ASTM F-
2083 — Standard Specification for Total Knee Prosthesis, que inclui o material ASTM F-75 dentre aqueles
citados como material de eleigado para fabricagdo de componentes de joelho.

O atendimento a norma ASTM F-75 é realizado através da comprovagdo do atendimento aos
requisitos com a realizagdo de ensaios utilizando contraprovas em laboratdrios terceirizados conforme
especificagdo interna de componentes. Sao avaliadas a composi¢do quimica e propriedades mecanicas
do fundido, bem como o ltem 8 da norma (avaliagdo radiografica, liquido penetrante, dureza e
metalografia). A norma NBR ISO 5832-4, em sua verséo vigente, possui critérios menos rigidos para
atendimento em relagdo as propriedades quimicas e mecanicas, exceto para o item alongamento (MPa),
que para fins de conformidade, é considerado e atendido em nossas analises.

A liga de titanio (Ti-6Al-4V), conforme norma ASTM F-136 ¢é utilizada para a fabricagdo dos pinos
alongadores e calgos femorais utilizados como acessoérios, além do parafuso que fixa o pino ao cone do
componente femoral com alongamento e do parafuso que fixa os calgos ao componente femoral com
alongamento. A norma ASTM F 2083 — Standard Specification for Total Knee Prosthesis, inclui, em seu
item 5.1, o material ASTM F-136 dentre aqueles tidos como material utilizado com sucesso para
fabricagdo de componentes de joelho. E um material com comprovada resisténcia mecanica — condig&o
necessaria em implantes destinados as artroplastias. Pinos alongadores e calgos femorais sao
fabricados para mercados nacionais e internacionais especificos que possuem demanda/preferéncia
maior por esses materiais quando comparados aqueles feitos a partir de fundidos.

O Polietileno Ultra Alto Peso Molecular utilizado para a fabricagdo do tampdo para cone do
componente femoral atende a norma NBR ISO 5834-2. Possui propriedades tais como resisténcia a
abrasdo maior do que a dos outros termoplasticos, boa resisténcia a corrosao, alta resisténcia a fadiga
ciclica, alta resisténcia a fratura por impacto, elevada resisténcia a trincas, alta resisténcia quimica e
baixo coeficiente de atrito. O polietileno utilizado para a fabricagao do tampéao é classificado como Tipo |.

Indicacéo e finalidade

A artroplastia total do joelho tem sua indicagdo aplicavel para sintomas clinicos tais como
incapacidade grave resultante de dor, deformidade e funcao limitada decorrentes de enfermidades tais
como:

Osteoartrite primaria do joelho;

Osteoartrite pds-traumatica;

Artrite reumatoide;

Doengas articulares degenerativas do joelho com comprometimento pan-articular.

As indicagbes mais comuns para artroplastias de revisdo sao: infecgcdo, afrouxamento,
instabilidade, complicagbes patelo-femorais, desgaste do polietileno e mau alinhamento,
dentre outras causas.
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Adicionalmente, a indicagdo especifica para o uso de prétese de joelho com estabilizacdo
posterior ocorre nas seguintes situagoes:
v" Excessivo roll back posterior;
v Insuficiente roll back com posteriorizagéo da tibia;
v" Pacientes que podem ser beneficiados pela estabilidade aumentada devido a disfungéo
ligamentar medial -lateral e/ou anteroposterior.

Os seguintes critérios radioldgicos também podem ser consultados e utilizados para a indicagédo
da artroplastia de joelho:
v"  Pingamento medial ou lateral que impeca a visibilizagdo do espaco articular;
v" Desvio em varo maior que 15°%



v
v

Desvio em valgo maior que 10°;
Subluxacgao femorotibial no plano frontal.

v" Anteriorizag&o da tibia em relagéo ao fémur na projecao de perfil.

Atencao: a cirurgia deve ser considerada somente depois de uma tentativa adequada de terapia
conservadora, incluindo fisioterapia, medicagdo anti-inflamatéria e modificacdo das atividades diarias.
Além disso, a dor e deformidade devem estar presentes.

Alguns fatores importantes que devem ser observados pelo cirurgidao responsavel estao
explanados a seguir.

v

v

A correta selegao do dispositivo a ser utilizado é extremamente importante. O potencial para
uma cirurgia ortopédica bem sucedida aumenta pela selegdo adequada do tamanho e
modelo do implante.

O aporte 6sseo adequado do paciente, bem como peso corporal e nivel de atividade fisica

séo fatores importantes a serem considerados. Cada cirurgido devera considerar cada caso,

e julgar qual a melhor escolha.

Os seguintes fatores podem ser criticos para o sucesso de uma artroplastia, durante a

selegao de pacientes indicados para este procedimento:

e Peso do paciente: um paciente com sobrepeso ou obeso pode produzir cargas
elevadas sobre as proteses, ocasionando a faléncia da mesma. Esta é uma
consideragao importante quando a constituicdo 0ssea do paciente for pequena, e uma
protese de tamanho menor devera ser escolhida.

e Atividade do paciente: se o paciente é envolvido com atividades e ocupacdes que
incluem caminhadas, corridas, levantamento de peso, ou quaisquer outras que
envolvem esforgo muscular, as forgas resultantes podem causar faléncia da fixagdo do
implante. O implante nao ira restaurar a fungédo da articulagdo ao nivel equivalente a
um osso saudavel, e o paciente nado devera criar expectativas irreais.

e Condi¢Ges de senilidade, doenga mental ou alcoolismo: estas condigbes, dentre outras,
podem levar o paciente a ignorar algumas limitagdes e precaugdes necessarias ao uso
de préteses, levando a faléncia do implante ou outras complicacdes.

e Sensibilidade a corpos estranhos: apesar da sua reconhecida biocompatibilidade,
naqueles casos onde existe suspeita de sensibilidade a qualquer um dos materiais,
testes apropriados deverao ser realizados, anteriormente a implantagao.

Contraindicacdo

As contraindicacbes absolutas incluem:
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Deficiéncia do mecanismo extensor do joelho;

Infecgao ativa, inativa ou latente;

Infecgbes com focos distantes (que podem levar a uma disseminagao hematogénica ao foco
do implante);

Progresséo rapida de doenga quando manifestada pela destruicdo de articulagbes ou
absorgao 6ssea aparente em radiografias;

Pacientes esqueleticamente imaturos;

Casos onde existe um estado neuromuscular inadequado (i.e. anteriormente a paralisias,
fusdo e/ou abdugéo inadequada), aporte 6sseo inadequado e pouca cobertura de tecido
epitelial ao redor da articulagédo do joelho, o que tornaria o procedimento injustificavel;
Doenca de Charcot;

Anquilose articular.

As contraindicagbes_que apresentam risco aumentado de faléncia incluem:

v
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v

Paciente pouco cooperativo ou paciente com desordens neurolégicas, incapaz de seguir
instrucoes;

Perda 6ssea severa, osteoporose severa ou procedimentos de revisdo para 0s quais uma
fixagdo adequada da protese ndo pode ser alcangada;

Desordens metabdlicas que dificultam a regeneragao 6ssea;

Osteomaléaces;

Prognéstico ruim para cicatrizagdo (i.e. decubitus ulcer, diabetes em estagio terminal,
deficiéncia severa de proteinas e/ou desnutrigdo);

Histdrico de osteomielite na regido do joelho.

Forma de Apresentacido




Embalagem Primaria (Tipo Blister)

O produto é acondicionado individualmente em embalagem tipo blister, devidamente rotulada para
identificagéo visual do produto. A embalagem permite ao médico imediata visualizag&o do produto dentro
das configuragdes de esterilidade, o que facilita no momento da escolha do tamanho adequado.

A embalagem ¢é formada por 05 componentes e compostos por blister externo (transparente e
composto de poliéster (PET); blister interno (transparente e composto de poliéster (PET); espuma para
blister: composta de espuma EVA azul; bergo para blister (Transparente e Compostos de Poliester (PET)
ou EVA; papel grau cirargico para blister (Composto de Papel Grau Cirurgico Branco — 70 g/m?, de
selagem direta).

Embalagem secundaria (cartonagem)

Depois de esterilizados, os componentes embalados em sua embalagem primaria, devidamente
rotulada, sdo acondicionados em uma cartonagem de papeldo (embalagem secundaria), a qual segue
com cinco vias da etiqueta de rastreabilidade e com um folheto, contendo as informagdes necessarias
para obtencao das instrugoes de uso eletrénica.

Sobre a embalagem primaria e sobre a cartonagem é colado um rétulo, contendo as informagdes
necessarias para a identificacdo do produto.

Abertura da embalagem

Sempre que uma embalagem ¢é selecionada para ser utilizada, a mesma deve ser inspecionada,
devendo estar intacta e seca. Esta checagem garante que as embalagens comprometidas ndo sejam
utilizadas. Qualquer embalagem que esteja suja, comprimida, rasgada, ou molhada deve ser removida
do estoque e descartada.

Caso o implante sofra queda ou choque durante o transporte ou manuseio, este devera ser
descartado.

O produto deve ser mantido na sua embalagem primaria (interna) até que esteja em centro
cirurgico. A abertura da embalagem deve ser feita puxando-se as extremidades, conforme indicagdo na
prépria embalagem. A embalagem blister € composta por duas embalagens internas. Apds a retirada da
primeira embalagem, o produto deve ser mantido em campo estéril, prevalecendo os procedimentos
técnicos do centro cirdrgico (vide imagens abaixo para sequéncia de abertura da embalagem blister).

llustragdo da sequéncia de abertura da embalagem blister:
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Material de Apoio




Os materiais de apoio sdo os instrumentais designados unicamente para implantagdo do

Componente Femoral EP

Esses instrumentais sédo fabricados em acgo inoxidavel que atende aos requisitos especificados
pela norma ASTM F899 — Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments, que Ihes
fornecem alta resisténcia e durabilidade.

Os instrumentais abaixo ndo sdo objetos desse processo de registro, devendo, portanto ser
adquiridos separadamente e sempre do mesmo fabricante do implante ou por fabricante indicado por
esse.

Atencgao: Para a correta implantagdo do Componente Femoral EP é recomendavel o uso de
instrumental especifico que deve ser adquirido separadamente.

Tabela 6: Relagdo de instrumentos que compdem o instrumental para artroplastia de joelho - primaria e revisdo

Instrumental — Prétese para Artroplastia de Joelho — Primario

Codigo Descrigao

02.02.11.00001 Guia P/ Corte Femoral Anterior

02.02.11.00002 Guia de Corte Femoral Distal

02.02.11.20009 Guia de Corte Femoral T2

02.02.11.20010 Guia de Corte Femoral T3

02.02.11.20011 Guia de Corte Femoral T4

02.02.11.20012 Guia de Corte Femoral T5

02.02.11.20013 Guia de Corte Femoral T6

02.02.11.20014 Guia de Corte Femoral T7

02.02.14.00009 Guia Alinhamento Femoral NR.O1 - Haste Longa

02.02.14.00010 Guia Alinhamento Femoral NR.02 - Haste Curta

02.05.19.00000 Medidor Intramedular Femoral

02.02.15.00000 Guia de Apoio Femoral Anterior

02.02.22.00001 Guia de Recorte Femoral Distal

02.02.68.00002 Guia Intercondiliar T2

02.02.68.00003 Guia Intercondiliar T3

02.02.68.00004 Guia Intercondiliar T4

02.02.68.00005 Guia Intercondiliar T5

02.02.68.00006 Guia Intercondiliar T6

02.02.68.00007 Guia Intercondiliar T7

02.06.01.24252 Afastador Hohmann 24,5x252 mm

02.06.05.48223 Afastador de Tendao Patelar 4,8x223 mm

02.10.01.32150 Broca Helicoidal Lisa @ 3,5 X 150 mm

02.10.04.80127 Broca Helicoidal Femoral Combinada @8,0 / 12,7 mm X 171mm

02.11.03.28179 Cabo Universal

02.13.01.31038 Pino de Fixacdo Curto

02.13.01.31055 Pino de Fixacdo Longo

02.13.01.47062 Pino de Fixagdo Reforgado

02.14.07.00001 Impactor Femoral

02.16.06.41327 Extrator Universal

02.16.08.00000 Extrator de Fémur

02.18.15.20002 Prova de Fémur T2 Direito EP

02.18.15.20003 Prova de Fémur T3 Direito EP

02.18.15.20004 Prova de Fémur T4 Direito EP

02.18.15.20005 Prova de Fémur T5 Direito EP

02.18.15.20006 Prova de Fémur T6 Direito EP

02.18.15.20007 Prova de Fémur T7 Direito EP

02.18.15.21002 Prova de Fémur T2 Esquerdo EP

02.18.15.21003 Prova de Fémur T3 Esquerdo EP

02.18.15.21004 Prova de Fémur T4 Esquerdo EP

02.18.15.21005 Prova de Fémur T5 Esquerdo EP

02.18.15.21006 Prova de Fémur T6 Esquerdo EP

02.18.15.21007 Prova de Fémur T7 Esquerdo EP

02.23.01.80123 Punc¢éo Inicial Reto

02.25.03.00001 Insertor de Fresa Tibial Primaria / Revisdo

02.28.03.00000 Alicate Extrator de Pino

02.35.01.63001 Barra de Alinhamento @ 6,35 X 406 mm

02.35.01.63002 Barra de Alinhamento ¢/ Acoplador

02.38.00.30175 Osteétomo 22mm

02.39.01.00003 Suporte Regulavel para Guia de Corte Tibial Extramedular

02.40.00.10115 Espagador/Guia de Alinhamento 10 mm

02.40.00.11115 Espagador/Guia de Alinhamento 11 mm

02.40.00.12115 Espacgador/Guia de Alinhamento 12 mm

02.40.00.13115 Espagador/Guia de Alinhamento 13 mm

02.40.00.14115 Espacgador/Guia de Alinhamento 14 mm

02.40.00.15115 Espagador/Guia de Alinhamento 15 mm

02.40.00.16115 Espagador/Guia de Alinhamento 16 mm

02.40.00.17115 Espagador/Guia de Alinhamento 17 mm

02.40.00.18115 Espagador/Guia de Alinhamento 18 mm




02.40.00.19115

Espagador/Guia de Alinhamento 19 mm

02.40.00.20115 Espacgador/Guia de Alinhamento 20 mm
02.40.00.21115 Espagador/Guia de Alinhamento 21 mm
02.40.00.22115 Espagador/Guia de Alinhamento 22 mm
02.40.00.23115 Espagador/Guia de Alinhamento 23 mm
02.40.00.24115 Espagador/Guia de Alinhamento 24 mm
02.40.00.25115 Espacgador/Guia de Alinhamento 25 mm
02.40.00.26115 Espagador/Guia de Alinhamento 26 mm
02.40.00.27115 Espagador/Guia de Alinhamento 27 mm
02.40.00.28115 Espagador/Guia de Alinhamento 28 mm
02.40.00.29115 Espagador/Guia de Alinhamento 29 mm

02.40.00.30115

Espacgador/Guia de Alinhamento 30 mm

02.40.00.33115

Espagador/Guia de Alinhamento 33 mm

02.40.00.09000

Espagador/Guia de Alinhamento Modulado 09 mm

02.40.00.10000

Espagador/Guia de Alinhamento Modulado 10 mm

02.40.07.10011

Calcgo para Espagador/ Guia de Alinhamento 11 mm

02.40.07.10012

Calco para Espacgador/ Guia de Alinhamento 12 mm

02.40.07.10013

Calcgo para Espagador/ Guia de Alinhamento 13 mm

02.40.07.10014

Calco para Espagador/ Guia de Alinhamento 14 mm

02.40.07.10015

Calgo para Espacgador/ Guia de Alinhamento 15 mm

02.40.07.10016

Calco para Espagador/ Guia de Alinhamento 16 mm

02.40.07.10017

Calgo para Espacador/ Guia de Alinhamento 17 mm

02.40.07.10018

Calgo para Espagador/ Guia de Alinhamento 18 mm

02.40.07.10019

Calgo Para Espagador/ Guia de Alinhamento 19 mm

02.40.07.10020

Calcgo para Espagador/ Guia de Alinhamento 20 mm

02.40.07.10021

Calco para Espagador/ Guia de Alinhamento 21 mm

02.40.07.10022

Calgo para Espacador/ Guia de Alinhamento 22 mm

02.40.07.10023

Calco para Espagador/ Guia de Alinhamento 23 mm

02.40.07.10024

Calco para Espacgador/ Guia de Alinhamento 24 mm

02.40.07.10025

Calcgo para Espagador/ Guia de Alinhamento 25 mm

02.40.07.10026

Calco para Espacgador/ Guia de Alinhamento 26 mm

02.40.07.10027

Calgo para Espacgador/ Guia de Alinhamento 27 mm

02.40.07.10028

Calcgo para Espagador/ Guia de Alinhamento 28 mm

02.40.07.10029

Calcgo para Espacador/ Guia de Alinhamento 29 mm

02.40.07.10030

Calcgo para Espagador/ Guia de Alinhamento 30 mm

02.40.07.10033

Calco para Espacgador/ Guia de Alinhamento 33 mm

02.41.01.00000

Arco de Alinhamento Externo

02.43.01.45069

Parafuso de Fixagdo @ 4,5mm

02.45.00.20270

Grosa

02.75.13.00000

Adaptador para Parafuso de Fixacédo

02.44.01.00001

Mensurador Femoral

02.01.01.35009

Chave Hexagonal Fémea - SW 3,5

02.22.00.00001

Martelo

02.44.09.00001

Paquimetro

02.10.03.00003

Broca com Stop & 8,0 mm

Instrumental — Prétese para Artroplastia de Joelho — Revisdao

CODIGO DESCRIGCAO
2577-500-240 Prego n°1
2577-500-250 Prego n°2

2577-500-100

Guia de Broca Tibial @ 16,8mm

2577-500-230

Broca Femoral Escalonada

2577-500-150

Impactor da Base Tibial BSW 5,16

2577-500-170

Extrator de Base Tibial 5-16

2586 Impactor Tibial (Plat6)
2585 Impactor Femoral
2577-500-180 Cabo da Raspa Tibial
2596 Extrator Universal

2577-500-160

Extrador de Prova Femoral

2577-500-010

Pinga para Extragcéo de Pinos

2577-500-341

Afastador n°1 Ponta Garfo

2577-500-342

Afastador n°2 Ponta Unica

2577-551-009

Fresa Inicial Graduada Intramedular Rigida @ 9,0mm c/ Eng. Répido.

2577-551-010

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 10 com Engate Rapido.

2577-551-011

Fresa Intramedular Rigida Graduada @ 11 com Engate Rapido.

2577-551-012

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 12 com Engate Rapido.

2577-551-013

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 13 com Engate Rapido.

2577-551-014

Fresa Intramedular Rigida Graduada @ 14 com Engate Réapido.

2577-551-015

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 15 com Engate Rapido.

2577-551-016

Fresa Intramedular Rigida Graduada @ 16 com Engate Rapido.

2577-551-017

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 17 com Engate Rapido.

2577-551-018

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 18 com Engate Rapido.

2577-551-019

Fresa Intramedular Rigida Graduada @ 19 com Engate Répido.

2577-551-020

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 20 com Engate Rapido.




2577-551-021

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 21,0 com Engate Rapido (opcional)*

2577-551-022

2577-551-023

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 23,0 com Engate Rapido (Opcional)*

2577-551-024

(

Fresa Intramedular Rigida Graduada @ 22,0 com Engate Rapido (Opcional)*
(
(

Fresa Intramedular Rigida Graduada & 24,0 com Engate Rapido (opcional)*

2577-550-034

Gabarito de Corte Femoral T2-T3-T4

2577-550-056

Gabarito de Corte Femoral T5-T6-T7

2577-552-110

Bucha Guia Excéntrica @ 10,0 para Caixa de Perfuragdo Femoral

2577-552-010

Bucha guia @ 9,0 - 10,0 para Caixa de Perfuragcdo Femoral

2577-552-012

Bucha guia @ 11,0 - 12,0 para Caixa de Perfuracéo Femoral

2577-552-014

Bucha guia @ 13,0 - 15,0 para Caixa de Perfuracéo Femoral

2577-552-016

Bucha guia @ 16,0 - 18,0 para Caixa de Perfuracéo Femoral

2577-552-018

Bucha guia @ 19,0 - 20,0 para Caixa de Perfuracdo Femoral

2577-552-102

Caixa guia de Perfuragdo Femoral T2

2577-552-103

Caixa guia de Perfuracdo Femoral T3

2577-552-104

Caixa guia de Perfuragéo Femoral T4

2577-552-105

Caixa Guia de Perfuracdo Femoral T5

2577-552-106

Caixa Guia de Perfuracdo Femoral T6

2577-552-107

Caixa Guia de Perfuracdo Femoral T7

2577-552-202

Guia de Recorte Femoral T2 Revisédo

2577-552-203

Guia de Recorte Femoral T3 Revisao

2577-552-204

Guia de Recorte Femoral T4 Revisédo

2577-552-205

Guia de Recorte Femoral T5 Revisao

2577-552-206

Guia de Recorte Femoral T6 Revisdo

2577-552-207

Guia de Recorte Femoral T7 Revisédo

2577-552-302

Bloco de Estabilizagédo para Prova Femoral T2

2577-552-303

Bloco de Estabilizagdo para Prova Femoral T3

2577-552-304

Bloco de Estabilizagédo para Prova Femoral T4

2577-552-305

Bloco de Estabilizagdo para Prova Femoral T5

2577-552-306

Bloco de Estabilizagdo para Prova Femoral T6

2577-552-307

Bloco de Estabilizagédo para Prova Femoral T7

2577-552-403

Guia de Corte para Calgo Tibial 7° Total

2577-552-404

Guia de Corte para Calgo Tibial 16°

2577-552-405

Guia de Corte para Calgo Tibial 26°

2577-552-406

Guia de Corte para Calco Tibial paralelo

2577-552-504

Guia de Corte para Calco Tibial 1-3 (2-3-4) 22°*

2577-552-506

Guia de Corte para Calgo Tibial 1-3 (5-6) 22°*

2577-552-508

Guia de Corte para Calco Tibial 1-3 (7-8) 22°*

2577-560-010

Parafuso de Ligag&o para Prova Platd e Tibia

2577-560-020

Parafuso de Fixacédo Bloco/Prova Femoral

2577-560-030

Pino Rosqueado p/ Fixagédo

2577-560-040

Pino Sem Cabeca @ ,15x48 mm

2577-560-050

Pino Acoplador para Guia de Recorte Femoral

2577-560-060

Broca Helicoidal Graduada & 16,8 para Revisao Tibial

2577-560-070

Broca Helicoidal Graduada & 18,0 para Revisédo Femoral

2577-560-080

Guia de Revisdo Femoral 6° Direito/Esquerdo

2577-560-090

Guia p/ Pinos de Fixagdo

2577-560-100

Guia Localizador de Canal Femoral Intramedular

2577-560-110

Bucha Posicionadora Tibial Excéntrica @ 10,0

2577-560-120

Bucha Posicionadora Tibial @ 10,0

2577-560-130

Cabo em T com Adaptador S.A.J (p/ as Fresas)

2577-560-140

Cabo Modular Para Placa Tibial

2577-560-150

Chave para Contra-porca

2577-560-160

Chave Hexagonal 3,5 Cardan para Calgo Femoral

2577-560-170

Chave Hexagonal 3,5 S.A.J

2577-560-180

Chave Hexagonal 2,0 mm p/ Prova de Calgo Tibial

2577-560-190

Chave Sextavada 3,5 mm Prolongadora para Torquimetro

2577-560-200

Pinga Extratora de Platd

2577-560-210

Pinga para Juncgéo de Fratura

2577-560-220

Afastador Femoral Posterior

2577-560-230

Graminho

2577-560-240

Prolongador p/ Barra de Alinhamento Tibial Extramedular

2577-560-250

Acoplador Posterior para Caixa Guia de Perfuragdo Femoral

2577-560-260

Acoplador para Corte Femoral Distal Revisdo

2577-560-270

Posicionador de Alinhamento Femoral Rotacional Revisdo

2577-560-280

Adaptador Tibial/Femoral Intramedular

2577-560-290

Adaptador para Perfurador Elétrico S.A.J (p/ as Fresas)

2577-560-300

Adaptador para Pino Sem Cabeca*

2577-560-310

Suporte Angulado do Guia de Corte p/ Calgo Tibial

2577-560-320

Suporte Anguladado p/ Corte Tibial Inicial

2577-560-330

Elevador para Guia de Revisdo Femoral 6°

2577-560-340

Espagador Femoral Plus 3,0 mm

2577-560-350

Espagador Femoral Standard

2577-560-360

Gabarito para Centralizagao Patelar




2577-560-370 Contra-porca para Prova de Pino Extensor

2577-560-380 Arco Sustentador para Caixa de Perfuragdo

2577-560-390 Arco de Alinhamento Externo

2577-560-400 Tubo Protetor para Aperto Final

2577-560-410 Mini-espagador Femoral Standard

2577-560-420 Alinhador

2577-560-430 Alicate Extrator de Pino Sem Cabeca

2577-560-440 Componente Prolongador para Pinga de Juncdo de Fratura

2577-560-450 Prolongador do Alinhador

2577-560-460 Torquimetro 95 Libras

2577-560-632 Chave de Aperto Final T2

2577-560-634 Chave de Aperto Final T3 e T4

2577-560-656 Chave de Aperto Final T5 e T6

2577-560-657 Chave de Aperto Final T7

2577-560-732 Raspa Tibial T2 Reviséo

2577-560-734 Raspa Tibial T3-T4 Revisédo

2577-560-756 Raspa Tibial T5-T6 Revisédo

2577-560-757 Raspa Tibial T7 Revisdo

2577-570-002 Placa Tibial Revis&o T2

2577-570-003 Placa Tibial Revis&o T3

2577-570-004 Placa Tibial Revis&o T4

2577-570-005 Placa Tibial Reviséo T5

2577-570-006 Placa Tibial Revisdo T6

2577-570-007 Placa Tibial Reviséo T7

2577-570-102 Prova de Base Tibial T2 Revisédo

2577-570-103 Prova de Base Tibial T3 Revisédo

2577-570-104 Prova de Base Tibial T4 Revisédo

2577-570-105 Prova de Base Tibial T5 Reviséo

2577-570-106 Prova de Base Tibial T6 Revisédo

2577-570-107 Prova de Base Tibial T7 Revisédo

2577-571-010

Prova de Pino Extensor Std @ 10,0 x 75,0 mm

2577-571-011

Prova de Pino Extensor Std @ 11,0 x 75,0 mm

2577-571-012

Prova de Pino Extensor Std @ 12,0 x 75,0 mm

2577-571-013

Prova de Pino Extensor Std @ 13,0 x 75,0 mm

2577-571-014

Prova de Pino Extensor Std @ 14,0 x 75,0 mm

2577-571-015

Prova de Pino Extensor Std @ 15,0 x 75,0 mm

2577-571-016

Prova de Pino Extensor Std @ 16,0 x 75,0 mm

2577-571-018

Prova de Pino Extensor Std @ 18,0 x 75,0 mm

2577-571-020

Prova de Pino Extensor Std @ 20,0 x 75,0 mm

2577-571-111

Prova de Pino Extensor Std @ 11,0 x 100,0 mm

2577-571-112

Prova de Pino Extensor Std @ 12,0 x 100,0 mm

2577-571-113

Prova de Pino Extensor Std @ 13,0 x 100,0 mm

2577-571-114

Prova de Pino Extensor Std @ 14,0 x 100,0 mm

2577-571-115

Prova de Pino Extensor Std @ 15,0 x 100,0 mm

2577-571-116

Prova de Pino Extensor Std @ 16,0 x 100,0 mm

2577-571-118

Prova de Pino Extensor Std @ 18,0 x 100,0 mm

2577-571-120 Prova de Pino Extensor Std @ 20,0 x 100,0 mm

2577-571-212 Prova de Pino Extensor Longo @ 12,0 x 130,0 mm

2577-571-214 Prova de Pino Extensor Longo @ 14,0 x 130,0 mm

2577-571-216 Prova de Pino Extensor Longo & 16,0 x 130,0 mm

2577-571-218 Prova de Pino Extensor Longo @ 18,0 x 130,0 mm

2577-571-220 Prova de Pino Extensor Longo & 20,0 x 130,0 mm

2577-571-310 Prova de Pino Extensor Longo @ 10,0 x 150,0 mm

2577-571-312 Prova de Pino Extensor Longo & 12,0 x 150,0 mm

2577-571-314 Prova de Pino Extensor Longo & 14,0 x 150,0 mm

2577-571-316 Prova de Pino Extensor Longo @ 16,0 x 150,0 mm

2577-571-318 Prova de Pino Extensor Longo & 18,0 x 150,0 mm

2577-571-320 Prova de Pino Extensor Longo @ 20,0 x 150,0 mm

2577-571-412 Prova de Pino Extensor Longo & 12,0 x 200,0 mm

2577-571-414 Prova de Pino Extensor Longo @ 14,0 x 200,0 mm

2577-571-416 Prova de Pino Extensor Longo @ 16,0 x 200,0 mm

2577-571-418 Prova de Pino Extensor Longo & 18,0 x 200,0 mm

2577-571-420 Prova de Pino Extensor Longo @ 20,0 x 200,0 mm

2577-571-510 Prova de Pino Extensor Excéntrico @ 10,0 x 100,0 mm

2577-571-511 Prova de Pino Extensor Excéntrico @ 11,0 x 100,0 mm

2577-571-512 Prova de Pino Extensor Excéntrico @ 12,0 x 100,0 mm

2577-571-513 Prova de Pino Extensor Excéntrico @ 13,0 x 100,0 mm

2577-571-514 Prova de Pino Extensor Excéntrico @ 14,0 x 100,0 mm

2577-572-310 Prova de Plato Tibial T3-T4 Revisdo 10,0 mm

2577-572-312 Prova de Platd Tibial T3-T4 Revis&do 12,0 mm

2577-572-314 Prova de Plato Tibial T3-T4 Revisdo 14,0 mm

2577-572-317 Prova de Platd Tibial T3-T4 Revis&o 17,0 mm

2577-572-320

Prova de Platé Tibial T3-T4 Revisdo 20,0 mm




2577-572-323

Prova de Platd Tibial T3-T4 Revisdo 23,0 mm

2577-572-510

Prova de Platd Tibial T5-T6 Revisdo 10,0 mm

2577-572-512

Prova de Platé Tibial T5-T6 Revisdo 12,0 mm

2577-572-514

Prova de Platd Tibial T5-T6 Revis&o 14,0 mm

2577-572-517

Prova de Platé Tibial T5-T6 Revisdo 17,0 mm

2577-572-520

Prova de Plato Tibial T5-T6 Revisdo 20,0 mm

2577-572-523

Prova de Platd Tibial T5-T6 Revis&do 23,0 mm

2577-573-723

Prova de Calgo Tibial 7° Total T3 Direito

2577-573-713

Prova de Calgo Tibial 7° Total T3 Esquerdo

2577-573-724

Prova de Calgo Tibial 7° Total T4 Direito

2577-573-714

Prova de Calgo Tibial 7° Total T4 Esquerdo

2577-573-725

Prova de Calgo Tibial 7° total T5 Direito

2577-573-715

Prova de Calgo Tibial 7° total T5 Esquerdo

2577-573-726

Prova de Calgo Tibial 7° total T6 Direito

2577-573-716

Prova de Calgo Tibial 7° total T6 Esquerdo

2577-573-123

Prova de Calgo Tibial 16° T3 Direito

2577-573-113

Prova de Calgo Tibial 16° T3 Esquerdo

2577-573-124

Prova de Calgo Tibial 16° T4 Direito

2577-573-114

Prova de Calgo Tibial 16° T4 Esquerdo

2577-573-125

Prova de Calgo Tibial 16° T5 Direito

2577-573-115

Prova de Calgo Tibial 16° T5 Esquerdo

2577-573-126

Prova de Calgo Tibial 16° T6 Direito

2577-573-116

Prova de Calgo Tibial 16° T6 Esquerdo

2577-573-222

Prova de Calgo Tibial 26° T2 Direito

2577-573-212

Prova de Calgo Tibial 26° T2 Esquerdo

2577-573-223

Prova de Calgo Tibial 26° T3 Direito

2577-573-213

Prova de Calgo Tibial 26° T3 Esquerdo

2577-573-224

Prova de Calgo Tibial 26° T4 Direito

2577-573-214

Prova de Calgo Tibial 26° T4 Esquerdo

2577-573-225

Prova de Calgo Tibial 26° T5 Direito

2577-573-215

Prova de Calgo Tibial 26° T5 Esquerdo

2577-573-226

Prova de Calgo Tibial 26° T6 Direito

2577-573-216

Prova de Calgo Tibial 26° T6 Esquerdo

2577-573-227

Prova de Calgo Tibial 26° T7 Direito

2577-573-217

Prova de Calgo Tibial 26° T7 Esquerdo

2577-573-322

Prova de calgo 1/3 Tibial — T2 Direito (22°)*

2577-573-323

Prova de calgo 1/3 Tibial — T3 Direito (22°)*

2577-573-324

2577-573-325

Prova de calgo 1/3 Tibial — T5 Direito (22°)*

2577-573-326

(
Prova de calgo 1/3 Tibial — T4 Direito (22°)*

(

(

Prova de calgo 1/3 Tibial — T6 Direito (22°)*

2577-573-327

Prova de calgo 1/3 Tibial — T7 Direito (22°)*

2577-573-312

Prova de calgo 1/3 Tibial — T2 Esquerdo (22°)*

2577-573-313

Prova de calgo 1/3 Tibial — T3 Esquerdo (22°)*

2577-573-314

Prova de calgo 1/3 Tibial — T4 Esquerdo (22°)*

2577-573-315

Prova de calgo 1/3 Tibial — T5 Esquerdo (22°)*

2577-573-316

Prova de calgo 1/3 Tibial — T6 Esquerdo (22°)*

2577-573-317

Prova de calgo 1/3 Tibial — T7 Esquerdo (22°)*

2577-574-522

Prova de Calgo Tibial Paralelo T2 5,0 mm Direito

2577-574-512

Prova de Calgo Tibial Paralelo T2 5,0 mm Esquerdo

2577-574-523

Prova de Calgo Tibial Paralelo T3 5,0 mm Direito

2577-574-513

Prova de Calgo Tibial Paralelo T3 5,0 mm Esquerdo

2577-574-524

Prova de Calgo Tibial Paralelo T4 5,0 mm Direito

2577-574-514

Prova de Calgo Tibial Paralelo T4 5,0 mm Esquerdo

2577-574-525

Prova de Calgo Tibial Paralelo T5 5,0 mm Direito

2577-574-515

Prova de Calgo Tibial Paralelo T5 5,0 mm Esquerdo

2577-574-526

Prova de Calgo Tibial Paralelo T6 5,0 mm Direito

2577-574-516

Prova de Calgo Tibial Paralelo T6 5,0 mm Esquerdo

2577-574-527

Prova de Calgo Tibial Paralelo T7 5,0 mm Direito

2577-574-517

Prova de Calgo Tibial Paralelo T7 5,0 mm Esquerdo

2577-574-122

Prova de Calgo Tibial Paralelo T2 10,0 mm Direito

2577-574-112

Prova de Calgo Tibial Paralelo T2 10,0 mm Esquerdo

2577-574-123

Prova de Calgo Tibial Paralelo T3 10,0 mm Direito

2577-574-113

Prova de Calgo Tibial Paralelo T3 10,0 mm Esquerdo

2577-574-124

Prova de Calgo Tibial Paralelo T4 10,0 mm Direito

2577-574-114

Prova de Calgo Tibial Paralelo T4 10,0 mm Esquerdo

2577-574-125

Prova de Calgo Tibial Paralelo T5 10,0 mm Direito

2577-574-115

Prova de Calgo Tibial Paralelo T5 10,0 mm Esquerdo

2577-574-126

Prova de Calgo Tibial Paralelo T6 10,0 mm Direito

2577-574-116

Prova de Calgo Tibial Paralelo T6 10,0 mm Esquerdo

2577-574-127

Prova de Calgo Tibial Paralelo T7 10,0 mm Direito

2577-574-117

Prova de Calgo Tibial Paralelo T7 10,0 mm Esquerdo

2577-575-534

Prova de Calgo Femoral Posterior 5,0 mm T3-T4

2577-575-134

Prova de Calgo Femoral Posterior 10,0 mm T3-T4




2577-575-556 Prova de Calgo Femoral Posterior 5,0 mm T5-T6

2577-575-156 Prova de Calgo femoral Posterior 10,0 mm T5-T6

2577-576-532 Prova de Calgo Femoral Distal 5,0 T2

2577-576-132 Prova de Calgo Femoral Distal 10,0 T2

2577-576-534 Prova de Calgo femoral Distal 5,0 T3-T4

2577-576-134 Prova de Calgo Femoral Distal 10,0 T3-T4

2577-576-556 Prova de Calgo Femoral Distal 5,0 T5-T6

2577-576-156 Prova de Calgo Femoral Distal 10,0 T5-T6

2577-576-557 Prova de Calgo Femoral Distal 5,0 T7

2577-576-157 Prova de Calgo Femoral Distal 10,0 T7

2577-577-002 Prova de Calgo Femoral Anterior Dir./Esq. T2*

2577-577-003 Prova de Calgo Femoral Anterior Dir./Esq. T3*

2577-577-004 Prova de Calgo Femoral Anterior Dir./Esq. T4*

2577-577-005 Prova de Calgo Femoral Anterior Dir./Esq. T5*

2577-577-006 Prova de Calgo Femoral Anterior Dir./Esq. T6*

2577-577-007 Prova de Calgo Femoral Anterior Dir./Esq. T7*
2587-192 Guia de Corte para Calgo femoral /Prova Femoral T2 Esquerdo
2587-193 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T3 Esquerdo
2587-194 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T4 Esquerdo
2587-195 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T5 Esquerdo
2587-196 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T6 Esquerdo
2587-197 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T7 Esquerdo
2587-292 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T2 Direita
2587-293 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T3 Direita
2587-294 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T4 Direita
2587-295 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T5 Direita
2587-296 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T6 Direita
2587-297 Guia de corte para Calgo femoral /Prova Femoral T7 Direita

Atengao: a correta selegao dos instrumentais a serem utilizados é de responsabilidade do
cirurgiao.

Adverténcias e Precaucées

v" O paciente devera ser informado sobre as limitagdes de sua cirurgia, e a necessidade de
protecdo do implante contra a carga do peso corpdreo até uma completa estabilizagdo e
cicatrizacdo. O excesso de atividade fisica e traumas apods a fixagao e cicatrizagado tém sido
apontados como causa de faléncia da reconstrucdo devido a afrouxamento, fratura ou
desgaste dos implantes. O afrouxamento dos componentes pode resultar em produgéo
aumentada de particulas de desgaste, assim como danos aos ossos, tornando mais dificil o
sucesso da cirurgia.

v" O paciente devera ser alertado para limitar as suas atividades e proteger a articulagdo de
estresse desnecessario, além de seguir as instru¢des do ortopedista com relagdo ao
tratamento e acompanhamento pés-operatorio.

v" O paciente devera ser avisado sobre os riscos cirurgicos, assim como sobre os possiveis
efeitos adversos. O paciente deve ser avisado de que o implante ndo substitui o osso natural
saudavel, e que pode quebrar ou ser danificado como resultado de atividades extenuantes,
traumas ou mesmo uso normal. Além disso, o implante tem uma vida util finita, e que podera
ser substituido em algum momento no futuro.

v Instrumental especifico devera ser utilizado a fim de assegurar uma implantagédo segura dos
dispositivos.

v"  Apesar de ser de ocorréncia rara, a quebra e danos dos instrumentais durante
procedimentos cirurgicos podem ocorrer. Instrumentais que ja foram utilizados por longos
periodos ou submetidos a forgas excessivas sao susceptiveis as quebras. Os instrumentais
devem ser revisados periodicamente anteriormente as cirurgias.

Efeitos Adversos

1. Devido a substituicdo articular, uma progressiva reabsor¢cado 6ssea (ostedlise), localizada e
assintomatica pode ocorrer ao redor de componentes protéticos como consequéncia de
reagdo a corpos-estranhos. As particulas sao originarias da interacao entre os componentes,
assim como entre os componentes e 0sso, primariamente através de mecanismos de
desgaste como adeséo, abrasdo e fadiga. Secundariamente, as particulas podem ser
geradas por outros desgastes secundarios. A osteodlise pode levar a futuras complicagdes
que necessitam da remocdo e substituicio dos componentes protéticos. Veja a secao
“Informacdes Importantes ao Médico Responsavel” para mais informagoes.




Apesar de ocorréncia rara, reagoes de sensibilidade aos materiais dos implantes tém
ocorrido em pacientes apos a artroplastia. A implantacdo de material estranho em tecidos
pode resultar em reagdes histolégicas envolvendo o sistema reticuloendotelial (macréfagos e
fibroblastos). O significado clinico desta ocorréncia € incerto, pois alteragdes semelhantes
podem ocorrer durante o processo natural de cicatrizagao.

As neuropatias periféricas tém sido reportadas apds as artroplastias de joelho. Danos
subclinicos a nervos tém sido citados, e podem ocorrer como resultado de trauma cirurgico.
O deslocamento e subluxagdo de componentes prostéticos podem resultar de
posicionamento improéprio, e/ou migragdo de componentes. Traumas, frouxiddo muscular e
fibrosa também podem contribuir para estas condigdes.

Infecgdes podem levar a faléncia da artroplastia.

Apesar de raras, fraturas por fadiga podem ocorrer como resultado de trauma, atividades
extenuantes ou por alinhamento impréprio.

Reacgdes alérgicas aos componentes dos materiais dos implantes podem ocorrer, sejam de
natureza imediata ou tardia.

Complicagdes intraoperatodria e pds-operatérias recentes podem incluir, mas nao se limitam aos

fatores descritos abaixo.

1.
2,

Danos a vasos sanguineos;

Danos nervosos temporarios ou definitivos, resultando em dor ou insensibilidade do membro
afetado;

Encurtamento ou prolongamento indesejavel do membro;

Desordens cardiovasculares, incluindo trombose venosa, embolismo pulmonar ou infarto do
miocardio;

Hematoma,;

Retardo na cicatrizagéo da ferida;

Infeccao.

Complicagdes pds-operatorias tardias podem incluir, mas ndo se limitam aos fatores descritos

abaixo.

N~ WN =

Subluxacgao ou luxagao recorrente do ligamento do mecanismo extensor (3);
Subluxacgao patelar (14);

Fratura de remanescentes patelares;

Necrose avascular;

Avulsao do tendao patelar;

Fraqueza da musculatura extensora;

Reabsorgéo dssea progressiva e ostedlise;

Desgaste;

Movimentos limitados.

Atencao: Os fatores listados a seguir podem causar a faléncia prematura do Componente
Femoral (e seus ancilares).

v" O cirurgido deve estar atento para alguns fatores que podem influenciar o desempenho

mecéanico do implante. Dados de literatura incluem a deformidade severa varus-valgo ou
perda 6ssea decorrente da ostedlise, ocasionando uma elevada tensao por stress devido a
flexdo da bandeja tibial.

A sobrecarga devido ao peso elevado de pacientes ou nivel de atividade elevado também
tem sido reportado como causa da faléncia por fadiga desses componentes.

O mal alinhamento dos componentes provoca consequéncias basicas, incluindo condigbes
de sobrecarga impostas aos implantes: a sobrecarga nas interfaces provoca a soltura
asséptica. A sobrecarga sobre os componentes plasticos acelera o desgaste. A sobrecarga
nos ligamentos provoca dor e/ou limita movimentos.

O mal alinhamento do Componente Femoral provoca a rotagdo interna, o deslocamento
medial e o desalinhamento por valgo. Esses trés fatores provocam o deslocamento do sulco
troclear e devido a isso ha uma maior tendéncia a subluxagao patelar.

Instrucoes de uso

A selecao, colocagao, posicionamento e fixagdo impréprios do componente protético podem
resultar em condi¢cdes de estresse e subsequente redugdo da vida util do componente. O cirurgido
devera estar familiarizado com o implante, instrumentais e procedimentos cirurgicos anteriormente a
realizagdo da cirurgia. Acompanhamentos periddicos e de longo prazo sdo recomendados para que



sejam monitorados a posicado e estado dos componentes, assim como a condigdo da estrutura éssea
adjacente.
O cirurgido deve estar atento de que o potencial para infecgbes profundas apds artroplastias de
joelho podem ser reduzidos através de:
Uso consistente de antibioticoterapia profilatica.
Utilizacao de fluxo laminar em salas de ambientes controlados.
Vestimenta apropriada obrigatéria a todo o pessoal, incluindo observadores.
Protegéo dos instrumentais contra a contaminagdo ambiental.
Roupagem impermeavel.

AN N N NN

Planejamento pré-operatorio

Um bom planejamento pré-operatério € essencial para uma reconstrugdo adequada das
articulacdes do joelho, além de selecionar corretamente o melhor componente a ser utilizado visando
permitir movimentos sob tensao e estabilizagao ideal da estrutura 6ssea.

Sugerimos a realizagdo de radiografias pré-operatorias. As radiografias incluem imagens antero-
posteriores (AP) com carga lateral e axial da patela, bem como radiografia panoramica com carga em AP
de todo o membro. A trilha da patela deve ser observada na incidéncia axial do joelho, pois pode sugerir
antes da cirurgia a necessidade de liberacdo do retinaculo. Os defeitos dsseos também devem ser
observados, ja que pode ser necessario 0 alongamento da protese ou o uso de enxertos 6sseos. O eixo
mecanico, o grau de deformidade e o varo/valgo femoral também devem ser avaliados.

Atencao: o exame pré-operatdrio deve documentar a condigdo da pele e a localizagao de
cicatrizes precedentes. Psoriase ndo € uma contraindicacdo a cirurgia, mas a condigdo das lesdes deve
ser otimizada antes da cirurgia. Incisdes e cicatrizes prévias sdo muito importantes. Todo esfor¢co deve
ser feito para incorporar as incisbes antigas na cirurgia. Em geral, é preferivel a escolha de cicatrizes
mais longas que possam ser ampliadas, conforme a necessidade. Incisbes paralelas deve ser evitadas.

Técnica Cirurgica

As técnicas cirurgicas variam de acordo com a escolha dos componentes. Apenas o0 médico
responsavel podera decidir qual a melhor técnica cirargica a ser seguida, pois existem varios fatores
limitantes envolvidos, tais como idade e peso do paciente, comprometimento do aporte 6sseo, tipo de
patologia e estado geral do paciente. A VINCULA nao recomenda um procedimento cirurgico aplicavel a
todos os pacientes. Os procedimentos médicos para otimizagéo da utilizagdo dos componentes deverao
ser determinados pelo cirurgido.

Atencao: o correto alinhamento é critico para assegurar a estabilidade da articulagdo e reduzir a
carga sobre os implantes. A utilizagdo do instrumental de maneira apropriada proporcionara esta
estabilidade.

Atencdo: recomendamos a n&o utilizagdo do Componente Femoral EP em conjunto com
dispositivos de outros fabricantes, devido a possivel incompatibilidade dimensional e de materiais.

Orientacdes ao Paciente e/ou ao Representante Legal

A reabsorcao 6ssea é uma consequéncia natural da artroplastia de joelho, devido a mudangas nos
padrbes nos padrdoes de remodelamento 6sseo. O remodelamento 6sseo € mediado por alteragdes na
distribuicdo do stress causado pela implantagdo. Uma absorgao intensa ao redor da protese pode levar
ao afrouxamento do implante e faléncia. E sabido que a ostedlise é resultante de uma reacao local do
organismo a corpos-estranhos, principalmente a debris resultantes de cimento, metal, UHMWPE e
ceramica. Independentemente da etiologia, tem sido proposto que debris particularmente gerados pelos
componentes de uma prétese migram para a cavidade sinovial e para a interface osso-implante, onde
estimulam o sistema imunoldgico. O grau de estimulo é determinado pelo tamanho, distribuicdo e
quantidade de debris (taxa de geracao de debris). A agao fagocitica resulta na liberagdo de citocinas e
mediadores intercelulares (IL-1, 2, PE2) os quais encorajam a reabsorgdo éssea pelos osteoclastos.
Pesquisas mais recentes indicam que esta resposta inflamatdria pode estar associada ao inflamassomo,
também denominado complexo NALP3-ASC. Entretanto, pesquisas clinicas e de base continuam com a
finalidade de fornecer uma base cientifica para as causas deste fenbmeno e métodos potenciais para
reduzir sua ocorréncia.

A osteodlise pode ser assintomatica, portanto exames radiograficos periodicos séo vitais para
prevencao de complicagdes futuras sérias. A presenca de lesdes focais, que sao progressivas, pode
necessitar de substituicdo dos componentes.

Atencgao: implante fornecido estéril. Manipular os componentes exclusivamente em ambientes
adequados e com os devidos cuidados (somente deverdo ser manipulados com luvas esterilizadas).
Somente profissionais capacitados devem manipular e implantar esses dispositivos.




Informacoes a serem fornecidas ao paciente
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O paciente devera ser informado sobre as limitagbes de sua cirurgia, e a necessidade de
protecdo do implante contra a carga do peso corporeo até uma completa estabilizacdo e
cicatrizagdo. O afrouxamento dos componentes pode resultar em produgcdo aumentada de
particulas de desgaste, assim como danos aos ossos, tornando mais dificil o sucesso da
cirurgia. O paciente devera ser alertado para limitar as suas atividades e proteger a
articulagdo de estresse desnecessario. O paciente deve ser avisado de que o implante ndo
substitui o osso natural saudavel, e que pode quebrar ou ser danificado. O excesso de
atividade fisica e traumas apés a fixagao e cicatrizagdo tém sido apontados como causa de
faléncia da reconstru¢do devido a afrouxamento, fratura ou desgaste dos implantes. O
afrouxamento dos componentes pode resultar em produgdo aumentada de particulas de
desgaste, assim como danos aos 0ssos, tornando mais dificil o sucesso da cirurgia. Além
disso, o implante tem uma vida util finita, e que podera ser substituido em algum momento
no futuro.

O paciente devera ser avisado sobre os riscos cirurgicos, assim como sobre os possiveis
efeitos adversos.

O paciente devera ser orientado sobre a necessidade de acompanhamento médico
periddico, para se observar possiveis alteragdes do estado do implante e do osso adjacente.
S6 o acompanhamento pode detectar possivel soltura de componentes ou ocorréncia de
ostedlise.

O paciente devera necessariamente utilizar suportes externos, auxilio para caminhar e
aparelhos ortopédicos projetados para imobilizar a area da fratura e limitar a carga.

O cirurgido responsavel devera orientar o paciente sobre a importancia da manutencao da
rastreabilidade do implante apdés a sua implantagdo, sendo que as seguintes informacdes
devem ser repassadas ao mesmo: tipo de produto utilizado, cédigo do produto, numero de
lote, empresa fabricante e numero do registro do produto na Anvisa.

O cirurgido responsavel devera orientar o paciente sobre a importancia da notificagdo de
eventos adversos e/ou queixas técnicas ao o6rgao sanitario competente (Vigilancias
Sanitarias locais, estaduais ou Anvisa), associados ao dispositivo utilizado, e que para isso
podera também utilizar a plataforma web (www.anvisa.gov.br) para maiores informagoes.

O paciente devera informar o médico responsavel de que possui implante metalico, quando
for realizar exame de Ressonancia Magnética.

Esterilizacédo
O Componente Femoral EP ¢é fornecido na condigao estéril, sendo que o método utilizado é o da

exposicdo do produto a Radiagdo Gama, previamente validado, seguindo-se os parametros e
procedimentos estabelecidos no protocolo de validagéo.
Para manter a esterilidade, o produto médico devera ser aberto somente no momento da utilizagéo
e manuseado em ambientes estéreis. Antes do uso, verifique a data de vencimento da esterilizagdo. Nao
utilize o produto caso a embalagem esteja violada ou o prazo de validade da esterilizagédo esteja vencido.
As informacgdes sobre a validagao do processo de esterilizagao estao disponibilizadas no Anexo lll
deste processo.

Manuseio do Dispositivo Estéril
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O dispositivo é fornecido estéril, e devera ser manuseado como tal, a ndo ser que sua
embalagem interna tenha sido aberta ou danificada.

A integridade da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo operador
auxiliar do centro cirurgico. A embalagem deve estar completamente lacrada, limpa e seca.
Se a embalagem interna estiver comprometida, nao utilize o produto. Se necessario, entre
em contato com a VINCULA para maiores informagdes.

Remova o dispositivo da embalagem utilizando técnicas de assepsia, apenas quando o
tamanho correto estiver determinado e quando o sitio operatério estiver pronto para a
implantacéo final.

Sempre manuseie o produto com luvas livres de talco, e evite contato com objetos
pontiagudos que possam danificar o produto.

Nao permita que o produto entre em contato com tecidos ou outras fibras que liberem
particulas.

Este produto é de uso unico. Uma prétese jamais devera ser reutilizada. Apesar de
aparentemente estar intacta, imperfeicbes microscopicas poderao existir, reduzindo, assim, a
vida util do dispositivo.
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Uma prétese jamais devera ser reesterilizada ou reutilizada apds contato com tecidos ou
fluidos corporais, devido ao risco de contaminagao biolégica. Deve ser descartada.

Verifique sempre a data de validade. A esterilidade do produto s6 € garantida se a
embalagem estiver integra e este estiver dentro do prazo de validade (vide rétulo).

A esterilizagcdo inadequada do instrumental cirdrgico pode ocasionar infecgdo no foco
cirurgico;

Risco de Contaminacao

Por tratar-se de um produto implantavel, nos casos em que haja a necessidade da explantagéo
dos componentes, existem riscos de contaminagéo bioldgica e transmissao de doengas virais.

De modo a minimizar esses riscos, os componentes explantados devem ser tratados como
material potencialmente contaminante, devendo-se adotar as normalizagcées e/ou demais regulamentos
locais aplicaveis.

Descarte do Produto
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Dispositivos explantados sdo considerados lixo hospitalar, devendo ser tratados como tal,
conforme normas da autoridade sanitaria local.

Conforme a Resolugdo RE n° 2605, de 11/08/06, dispositivos implantaveis de qualquer
natureza enquadrados como de uso Unico sao proibidos de serem reprocessados.

O descarte dos dispositivos deve seguir os procedimentos e normas legais do pais para
descarte de produtos (lixo hospitalar) potencialmente contaminantes.

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigos de Saude — PGRSS
- para 0 manejo, segregacao e acondicionamento de residuos conforme as diretrizes da
RDC 306, de 07/12/2004.

Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente
cirirgico, mesmo que ndo tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes,
devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos
explantados. Esses dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte.
Recomendamos que as pecgas sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilizagao.
E recomendéavel que os implantes e as amostras de tecidos adjacentes sejam removidos de
maneira a causar um dano minimo aos tecidos. Superficies funcionais tais como as de
articulagdo de proteses e superficies de fraturas devem estar protegidas.

Implantes removidos devem ser limpos e esterilizados pelos métodos descritos a seguir e
conformes a norma NBR ISO 12891-1: implantes poliméricos - limpar com solugao de
enzima proteolitica, tratamento ultrassOnico ou solugdo estabilizada de peroxido de
hidrogénio a 3% ou solugéo 1:100 de hipoclorito de sodio. Esterilizar através de peréxido de
etileno ou solugéo tampéao alcalina de glutaraldeido 2%. Implantes metdlicos deverao ser
limpos com agua, solugdo aquosa 70 a 80% de etanol ou isopropanol e subsequente
tratamento ultrassénico ou enzima proteolitica ou solugdo 1:100 de hipoclorito de sédio. A
esterilizagao seve ser feita através de autoclave a vapor ou 6xido de etileno, com parametros
padréo.

Informagdes adicionais sobre manuseio, descarte e analise de implantes removidos podem
ser obtidos na norma NBR ISO 12891-1, 12891-2 e 12891-3, ou entrando em contato com a
VINCULA.

Rastreabilidade

Para garantir a rastreabilidade do produto implantado, e cumprir com os requisitos de vigilancia
sanitaria, o cirurgido ou sua equipe devem manter no prontuario do paciente as informagdes acerca do
produto implantado. Além disso, essas informag¢des devem ser também repassadas ao distribuidor do
produto e ao paciente, de modo a completar o ciclo de rastreabilidade do produto implantado. As
informagdes necessérias para rastreabilidade s&o as relativas ao produto utilizado, a cirurgia e ao
paciente, conforme abaixo:

Nome do paciente que recebeu o implante;
Nome do cirurgiao;

Nome do hospital;

Nome do fabricante;

Nome do fornecedor;

Data da cirurgia;



e (Cddigo do produto;

e Numero de lote do produto;

e Quantidades utilizadas;

e N°do registro do produto na ANVISA;

O cirurgido responsavel e sua equipe devem fazer uso das etiquetas de rastreabilidade fornecidas,
em cinco (05) vias, na embalagem do produto, colando-as no prontuario do paciente para manutengao
da rastreabilidade do produto implantado. Além disso, uma dessas etiquetas deve ser fornecida ao
paciente para que esse tenha informagbes a respeito do produto implantado em seu procedimento
cirargico.

Nas etiquetas de rastreabilidade constam as seguintes informagbes necessarias para a
rastreabilidade do produto:

¢ |dentificacdo do fabricante;

e Caddigo do produto;

e N°de lote do produto;

e Descrigdo do produto (em trés idiomas — Portugués, Inglés e Espanhol);
¢ Quantidade;

e N°do registro na ANVISA,;

o Nome técnico;

o Nome comercial do produto;

As informagdes de rastreabilidade sao necessarias para notificacdo pelo servico de saude e/ou
pelo proprio paciente a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA e ao fabricante, quando da
ocorréncia de eventos adversos graves, para a conducéo das investigacdes cabiveis.

Armazenamento e Transporte

As orientagdes fornecidas aqui devem ser executadas apds a entrega do produto ao cliente e
objetivam assegurar que os implantes permanecam livres de contaminagdo ou danos anteriormente a
sua utilizagdo. As orientacbes sdo dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio
de dispositivos implantaveis. E importante que todo o pessoal esteja familiarizado com os procedimentos
recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorréncia de danos ao dispositivo.

v'  OrientacOes gerais para o recebimento: a embalagem do dispositivo deve permanecer
intacta, limpa e seca até o momento de uso. Confirmar se o produto esta dentro da data de
validade. A embalagem deve ser inspecionada com relagdo a danos. Caso seja encontrado
algum dano, convém que o implante seja considerado n&o estéril, e retornado ao fabricante.

v" Transporte: os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou
alteragcdo com relagéo as condigdes de recebimento do implante e de sua embalagem. E
necessario que ndo seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao
produto para ndo danificar a embalagem e evitar a contamina¢do do implante consequente
disso. Nao empilhar as caixas.

v/ Condigdes de estocagem: em todas as areas de estocagem, antes da utilizagdo, o implante
deve ser armazenado de forma a manter sua configuragao e seu acabamento de superficie e
ndo danificar sua embalagem. E recomendado que os implantes sejam armazenados
separadamente dos instrumentais. Armazenar em estantes de armagao metalica ou vidro,
com altura minima do piso nao inferior a 20cm, 45cm de distancia do teto e 5cm de distancia
da parede do fundo, possibilitando assim a limpeza e higiene diaria; ndo armazenar préximo
a lampadas, pois o rétulo podera ser apagado, e o plastico da embalagem podera ressecar.
N&o armazenar em locais onde sejam utilizadas substancias quimicas ou nocivas a saude.
Garantir que o ambiente esteja livre de contaminagéo particulada, luz solar direta, radiagao
ionizante e/ou sujeito a extremos de temperatura, que possa afetar a perfeita conservagao
do produto estocado. O empilhamento maximo recomendado é de 06 unidades. Verificar a
simbologia contidas nos rétulos, instru¢des de uso e embalagem do produto para
correto manuseio.

Por tratar-se de um produto estéril, a temperatura e a umidade do local de armazenamento
devem ser monitoradas e mantidas abaixo de 40°C.

Mesmo nessas condigbes, o indicador quimico de esterilizacdo podera sofrer variagcbées de
cor de vermelho para amarelo-alaranjado, contudo essa alteragdo nao resulta em perda da
esterilidade do produto.




v Rotacdo de estoque: o principio “primeiro que entra, primeiro que sai” é recomendado.
Convém que seja adotada a pratica de rotagao de estoque para todos os implantes estéreis
e nao estéreis, em todas as areas de estocagem.

Reclamacéo / Atendimento ao cliente

Todo cliente ou usuario desse dispositivo médico que tiver duavidas ou queira maiores
esclarecimentos sobre os servigos e/ou produtos oferecidos, podera entrar em contato com a VINCULA
através dos dados para contato contidos nas instrugdes de uso e rétulos das embalagens dos produtos.

Para o envio de dispositivos médicos removidos ao fabricante, devem ser utilizadas embalagens
que mantenham a integridade fisica do produto médico. A embalagem deve conter todas as informagdes
necessarias para a identificagdo do produto médico, bem como as condicbes de manuseio desses
produtos, tais como métodos de limpeza e desinfecg¢ao utilizados, bem como descrigdo e numero do lote
do produto médico.
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ALERTA INSTRUGAO DE USO

Em atendimento a Instrugdo Normativa IN n°® 04 de
2012, que estabelece regras para disponibilizagéo de instrugbes de
uso em formato ndo impresso de produtos para salde, segue neste
alerta os procedimentos para a obtengéo das INSTRUCOES DE
USO em formato eletrénico no site do fabricante do produto.

As INSTRUCOES DE USO apresentam informagdes
claras e detalhadas sobre as caracteristicas do produto,
precaugdes e adverténcias, instrugbes para o uso seguro,
obrigatoriedade de uso por médico cirurgido habilitado, bem como
sobre os tamanhos disponiveis para comercializagédo, a fim de
evitar manipulagbes errdneas. As restrigbes para combinagdes de
modelos de outras marcas ou fabricantes também se encontram
indicadas nas INSTRUGOES DE USOdo produto.

O documento contendo as INSTRUGOES DE USO
para a correta utilizagdo e manuseio do produto encontra-se
disponivel no endereco eletrénico: www.vincula.com.br

As INSTRUGOES DE USO estdo indexadas no
website através do NUMERO REGISTRO/ CADASTRO ANVISA e
respectivo NOME COMERCIAL do produto, informados no rotulo
do produto adquirido.

Todas as INSTRUGOES DE USO disponibilizadas no
site possuem a identificagdo da versdo do documento, Sendo
que o usuario deve atentar-se para a corretaversao dodocumento
em relagéo a vers&o informada no rétulo do produto adquirido.

Caso seja de interesse do usuério, as INSTRUGCOES
DE USO poderéo ser fornecidas em formato impresso, sem custo
adicional. Sendo que a solicitagdo das mesmas devera ser
realizada junto ao CAP (Canal de Atendimento ao Publico) do
fabricante, informado a seguir:

Canal de Atendimento ao Pablico-CAP:

Telefone:+55 19 2111.6500

FAX:+55192111.6500

E-mail: cap@vincula.com.br

Avenida Brasil, 2983 — Distrito Industrial CEP: 13505-600 | Rio
Claro—Sé&o Paulo-Brasil

Horario de atendimento: 8hs as 17hs, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados.

Versao: 1.2
Emissao: xx/xx/2018

Instrugdo de Uso disponivel em:
www.vincula.com.br




